THERMOPANEL V4 RADIATORER

Allt du kan onska av en radiator

Thermopanel V4 representerar ett nytt radiatorkoncept, som utvecklats for att mota
hoga krav pa effektiv logistik och modern design. En radiator som levereras helt
komplett fran fabrik, med allt pa plats. Inga |6sa delar och inget extra monterings-
arbete. Bara att skruva fast de medféljande konsolerna, hdnga upp radiatorn och
ansluta till det vattenburna varmesystemet. Enkelt, snabbt, effektivt och dessutom i
en ny lattskott design!

Patenterat, dolt V4-koppel

Thermopanel har unika och uppskattade egenskaper. Det nya patenterade
V4-kopplet svetsas in dolt bakom radiatorkroppen, med en fér branschen helt unik
metod. Inga synliga rér och full frihet att installera radiatorn fér endera botten-
eller sidoanslutning. Den forinstallbara ventilinsatsen sitter pa plats och termostat
valjer Du ur samma sortiment som tidigare.
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Sidoplatar och galler ingar

Thermopanel V4 levereras alltid med sidoplatar och galler fardigmonterat.
Tillsammans med radiatorkroppens nya profil och produktens nagot vitare kuldr,
skapar detta en frasch och ren design. En komplett lattskott radiator utan synliga,
svarputsade rérdetaljer eller dammsamlande mellanrum. Bara en skont varmande
Thermopanel.

Packat och klart!

Thermopanel har utvecklats med fokus pa logistisk fullandning. Genom att produ-
cera radiatorn installationsklar i en modern produktionslinje, effektiviseras produk-
tion, distribution och hantering hos lagerhéllande grossist. For installatéren minskar
montagetiden och risken for felaktiga eller saknade detaljer elimineras.




UTFORANDE OCH MATT

Utforande Effektgrupper
Thermopanel radiatorn ar férsedd med insvetsat dolt ) ) = =
ventilarrangemang med bé&de botten och sidoanslutning. () <_> | (,_) <)
Thermopanel radiatorn levereras i standardutférande med | v
galler, sidopl&tar och véaggkonsoler. iy A ‘
Konstruktion: EN 442-1 [l ' &
Material: Kallvalsad bandstal EN 10130 fleee I
Ytbehandling:  Utféres i fem faser ’ ' -~
o Alkalisk avfettning % H
e Fosfatering I ’ Q) (¢
e Kataforetisk grundmalning ) !
e Pulverlackering med epoxypolyester
e Hardning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven fér TP 11 TP 21 TP 22 TP 33
DIN 55900
Farg: Vit RAL 9016 TP 11  -Enkel panel med en konvektionsplat
Tryckklass: PN 6 TP 21  -Tvd paneler med en konvektionsplat

TP 22 -Tva paneler med tva konvektionsplatar

TP 33  -Tre paneler med tre konvektionsplatar
Hojder

300, 400, 500, 600, och 900 mm.

Virmeavgivning i enlighet med Europanorm SS-EN 442.
Se separat varmeavgivningstabell

Bredder

Héjd 300 - 600:
400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300,
2600, och 3000 mm.

Hajd 900:
400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600 mm.

&
Byggmatt N
o
A B G L
Radiatortyp | radiatordjup | Ansl.centr. Byggdjup 14
till vagg [
TP 11 60 64 95
TP 21 70 65 100
TP 22 102 81 132
{2388 152 81 (131)* 182
* Siffror inom parantes anger byggmatt Avstand végg till Radiator: - B P2
vid montering med anslutning utét. Matt C minus matt A. 2 S
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INSTALLATION & UPPHANGNING

Installation

Stalplatsradiatorer ar avsedda for installation i slutna
varmesystem med max. framledningstemperatur 100°C.
Systemet skall vara utfért sa att kontinuerlig pafylining och
syresattning forhindras. Vid installation far inte ndgon del av
radiatorn utsattas for mer an 100°C.

Vid materialpaverkan orsakad av eventuella tillsatsmedel
i systemet géller ej Thermopanels produktansvar.

Upphangning

Vaggfasten for Thermopanel bestar av konsoler med
snappfasten som griper om radiatorn fér enkelt och snabbt
montage.

Overdelen kan férspannas och snipper ned om dver-
kanten nar radiatorn falls in mot vaggen. Overfallshaken
kan sparras med ett speciellt lasbleck som bestélles
separat.

Forstarkt upphangning

Vid risk for extrem belastning kan forstarkt upphangning
levereras. Las mer i Praktiska tilloehor.
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Antal konsoler

Langd 400 - 1600
Langd 1800 - 3000
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ANSLUTNINGAR

Ventilarrangemang

Thermopanel V4 radiatorn &r forsedd med insvetsat dolt
ventilarrangemang med bade botten och sidoanslutning.

Ventilhuset har férmonterad MMA-insats typ TIF som ar
instéliningsbar enligt nedan. Insatsen passar till termosta-
ter med M28 x 1,5 génga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA).

Instdllningsomrade K|, 0,01-0,58*
*Vid 2k P-band
Kvs=0,85

Anslutningsgangor for kopplingar - M22x1,5.

V4 Botten och sida 2-ror

Tvillingkoppel

Tvillingkoppel ger méjlighet att ansluta en parallellkopplad
radiator till V4 utan att anvanda T-ror.

Radiatorerna regleras oberoende av varandra. Ett extra
tryckfall uppstar i den anslutningsdel dér férdelningen gors,
darfor bor ej vidarekoppling ske utan att detta féregas av
noggrann dimensionering. Det tillkommande tryckfallet
adderas till tryckfallet i tvillingkopplad radiatorventil och
dess anslutningsror.

Motstand i V4-férdelare vid tvillingkoppling: K|, 0,95

Omstallning 2-ror/1-ror

Som tillbehér finns H-stycke med omstallnings majlighet
mellan 1- och 2-rérs anslutning.

Ventilunderdelens kagla stalls in med en insexnyckel 2,5
mm. Vid 2-rérs instéllning &r den helt inskruvad och halet ar
da tackt med en bla plastpropp. For att &ndra till 1-rors
avlagsnas den bla plastproppen och darefter skruvas kaglan
ut. Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflédet 35 %.
Efter instalining till 1-rérs skall hélet i kdglan tackas med en
rod plastpropp for att indikera 1-rérsutférande.
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REGLERDON

Artikel-
namn

ENH

MTW

MFK

MTWZ

NHN
PBR

| —=

|| &
N (4 'g_
it 1O

Forinstallbar
insats TIF

- §

PBR — Plomberingsring passar mutter pd MTW och MTWZ. Férhindrar obehdriga ingrepp.
MFK — Forstarkningsképa fér MTW. Skyddar effektivt termostat och dess installning.

OBS! Fér montage av MFK behévs adapter WTP-MFK.
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&P
Matt reglerdon

L, ) 30
'r ‘ e Typ Artikelnamn L H
- ’ Handratt ENH 44 38
\_',__L___, y v Termostat | MTW 93 52
Danfoss RA2760M 96 57
TA TRV 300/M28 80 48
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