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Stegljud forbattringsvarde (dB) - EN
ISO 140-8:

Stegljud foérbattringsvarde (Lw -
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Color, shade and pattern may vary due to the realistic natural look.
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Allm@nna rad

Temperaturen i badrummet bor vara minst 20 °C. Dels &r det &r
mycket behagligare, dels driver det ut skadlig fukt. Som hjélp
kan man t ex installera en handdukstork som bade ger skdna
handdukar och torrare luft.

Se till att ventilationen fungerar val

Se till att vatutrymmet &r val ventilerat. Ar ventilationen
dalig, kan man installera en liten flakt, som finns att kdpa i
VVS-handeln och som passar de flesta ventilationskanaler.

Rengdringsmedel

Anvdnd ett milt reng6ringsmedel med ph 7-9 och folj fabri-
kantens doseringsanvisning. Vid storrengdring kan starkare
medel anvandas men tdnk da pa att skolja ordentligt med
rent vatten. Overdosera inte.

Hall efter golvbrunnen
En delvis tdppt brunn kan inte svdlja undan vattnet och
innebdr okade risker for kostsamma lackage.

Skotsel

For att undvika beldggninvar av tval- och kalkavlagringar bér
du anvdnda en gummiskrapa pa vdgg och golv ndr du duschat.
0BS! Skrapans gummi kan ge missfargningar, sa ldmna aldrig
skrapan staende pa golvet.

Ndr du ska rengora vdaggen, anvand en mjuk svamp fuktad med
vatten och allrengdringsmedel. Till golvet kan du anvdnda en
fuktig mopp eller trasa. Har du ett sa kallat stegsédkert golv, kan
skurborsten med fordel anvandas. Skolj efter med rent vatten
och skrapa torrt med gummiskrapan.

Har ytorna fatt mycket kalkavlagringar, kan du anvénda ett kalk-
borttagningsmedel. Rengdr plastvdggen med en latt alkalisk
(ph 9) rengdringsprodukt enligt fabrikantens doseringsanvis-
ningar. Anvand aldrig repande skurmedel. Vit nylonduk &r oftast
tillrdcklig.

Var uppmdrksam pa att vissa fargdmnen i plasttrasmattor,
halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpasar (t ex pasar
med bomullsvadd som hdnger mot en vdgg) kan ge upphov till
bestdende missfargning i mattan/vdggen. Aven gummihjul pa
vagnar och leksaker, mobeltassar av gummi

och fotter pa hushallsmaskiner kan ge flackar vid direktkontakt
med vatrumsmatta eller vdgg.

Flacktyp

Borttagningsmedel

Frukt, badr, saft, ol, vin, mjolk, gradde, kaffe, te

Syntetiskt rengoringsmedel utan ammoniak,

t ex Tarkett Bioclean i [jummet vatten

Kulspetspenna, karbonpapper, smink

T-sprit

Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja, klackar, skokrdm

Allg6ringsmedel eller tvattnafta + vit nylonduk

Blod

Kallt vatten + ammoniak

Urin, uppkastning, avforing

Syntetiskt rengdringsmedel utan ammoniak, t e x Bioclean

Flackar
Tag alltid bort flackar sa snart du upptécker dem. Ju férskare
flack, desto lttare att fa bort. Torka rent med vatten efterat.

Limflickar som uppkommer vid montering tas bort med en vit
nylonduk fuktad i T-sprit. Férska limfldckar tas bort med ljummet
vatten och diskmedel.

Enstaka klackmarken kan du ta bort med vit nylonduk.

Tank pa att!
Plastgolv skadas av bensen, aceton, thinner och
fortunning.

Spill av t ex harfargningsmedel ska torkas bort genast,
kan annars ge bestaende missfargningar.

Fargdmnen i plastartiklar kan ge missfargningar vid direkt-
kontakt med vatrumsytan, se ovan.

Tank pa att ljusa golv- och vaggmaterial krdver en
okad stadinsats.

www.tarkett.se
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SKOTSEL OCH REPARATION AV UV-LACKADE GOLV / BOSTADSMILJO

Forebyggande atgarder

Ha en dorrmatta bade utanfor och innanfor ytterdorren sa slipper
man f& in smuts och grus, som annars kan slita onddigt héart pa
golven,

Satt tassar pa moblerna (dock ej metalltassar som ger flackar och
repor pa tragolv) s& undviks onddiga marken och repor i golvet.

Pa lackade golv kan kompletterande ytbehandling géras med Kahrs
Lack. Den framsta orsaken till detta &r att forhindra att vatten
kapillarsugs ner i skarvarna mellan braderna.

Stiddning

Den dagliga stadningen utfors med torra metoder, t ex dammsug-
ning. Vid behov fukttorkas golvet med val urvriden mopp/skurtrasa.
Golvet far bara fuktas latt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken
ska torka inom 1 minut. Basta stadresultat fas med Kahrs Spray
Cleaner. Lat inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte pa
Bok- och Hard Maple-golv (kanadensisk 16nn), som ar extra kansliga
for fukt. Hur ofta golvet maste fukttorkas beror pa anvandning och
nedsmutsning.

Flackborttagning

Ta bort flackar sa fort som mdojligt med vatten och Kahrs Spray
Cleaner. Hjalper inte detta, finns nedan négra tips for borttagning av
svarare flackar. Men var forsiktig med de starka flackborttagnings-
medlen, eftersom for stora mangder och for hérd gnidning kan
paverka lacken.

Lat inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte pa Bok- eller Hard
Maple-golv (kanadensisk 16nn), som ar extra kansliga for fukt.

Underhall med Kahrs Lackrefresher

For att ge ny finish at ett lackat tragolv som fatt en repad och ned-
mattad yta, anvands Kahrs Lackrefresher. Den ersatter inte Gver-
lackering utan anvands mellan 6verlackeringarna. Vid anvandning av
Kahrs Lackrefresher pa lackade golv hojs glansvardet.

Ju fler skikt man lagger, desto hogre blir glansvardet. Detta blir
extra tydligt pa mattlackade golv.

FABRIKSLACKERADE YTOR

FLACKAR AV

Golvet som skall behandlas, skall vara rent och fritt fran polish, vax
och andra fororeningar. Dammsug noggrant och fukttorka golvet
med Kahrs Spray Cleaner for att avlagsna alla spar av fett.

1. Stada golvet noggrant. Om smuts finns kvar pa golvet nar under-
hallet gors blir det svart att fa bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kahrs Lackrefresher och hall ut direkt pa
golvet. Hall flaskan nara golvytan sa att det inte skvétter pa tidigare
underhallen yta.

3. Stryk ut Kahrs Lackrefresher med en Kahrs mopp, svamp eller
polishutstrykare. Arbeta i bradans langdriktning ett par bradrader

i taget. Om golvet & mycket slitet kan ytterligare en strykning géras
nar forsta strykningen torkat. Lat torka ca 30 min innan moblerna
satts tillbaka. Vid fuktstadning forsvinner Lackrefreshern gradvis.
Kahrs Lackrefresher innehaller 1 liter som racker till ca 70 m2,
Anvisningar finns pa forpackningen.

Var noga med att underhélla infargade produkter i tid, sa att den
infargade ytan inte nots ned.

Underhéll av borstade produkter

Pa borstade produkter kan smuts samlas i "urgropningarna”.

En liten borste och Kahrs Spray Cleaner tar bort smutsen

pa sma ytor. Annars skots golv med borstade brader pa samma
satt som andra lackerade produkter.

Dessa golv kan dverlackas med Kahrs Lack. De borstade partierna
fylls med mer lack och kommer aven efter omlackning att se bor-
stade ut, om an i mindre omfattning.

Kahrs Lackrefresher kan anvandas for underhall, men glansen kom-
mer att oka efterhand.

Nar du fukttorkar golvet ska det vara torrt inom 1 minut, da
anvander du ratt mangd vatten.

AVLAGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokrdm, sot och intorkade rester
av choklad eller fett.

Rengoringssprit, tvattbensin eller liknande.

Fargkritor, lappstift, tusch. Rengdringssprit.

Stearin, tuggummi. Kylspraya eller lagg en plastpase med iskuber pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt.

Blod. Kallt vatten.

OVERLACKERADE YTOR

FLACKAR AV AVLAGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokram, sot och intorkade rester Lacknafta.

av choklad eller fett.

Fargkritor, lappstift, tusch. Lacknafta.

Stearin, tuggummi.

Blod.

Kylspraya eller lagg en plastpase med iskuber pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt.

Kallt vatten.
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Reparation

Partiell reparation av Kahrs lamellparkett och Linnea:

o Sma ytrepor och skrapmarken kan behandlas med Kahrs Lack-
refresher. Nagot djupare repor maste forst behandlas med Kahrs
Touch-up-lack.

¢ Sma intrycksmarken fylls med Kahrs Touch-up-lack om ytan har
spruckit.

¢ Djupa hack, repor och sprickor fylls med Woodfiller eller Kahrs
smaltvax i passande farg och lackeras med Kahrs Touch-up-ack.
Vid storre skada kan de skadade stavarna eller braderna bytas ut.

Renovering

Renovering av ytbehandlingen pa Kahrs lamellparkett och Linnea:
Microrepor. Om en mindre yta blivit repad i lacken (under stolar etc)
kan golvet behandlas med Kahrs Lackrefresher. Detta gér att micro-
reporna daljs. Vid fuktstadning forsvinner Kahrs Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kahrs lamellparkett och Linnea:

Om en mindre yta blivit skadad, genomnétt eller av annan orsak
maste atgardas, sker detta bast genom att de skadade braderna
byts ut. Med Woodloc®-fog ar detta enkelt. Denna metod géller
sarskilt infargade eller bearbetade brader.

Lackrenovering med Kéhrs Lack (6verlackering):

Den framsta orsaken till 6verlackering &r att golvet efter manga
ars anvandning behdver "fraschas upp”. Den yta som ska lackeras
skall vara vl rengjord med Kahrs Spray Cleaner. Om golvytan &r
mycket smutsig skall en singelskurmaskin med réd rondell anvan-
das tillsammans med Kahrs Remover for att sékerstélla att golvet
ar fritt fran fett och smuts. Aven Kahrs Lackrefresher tas bort
med Kahrs Remover. Mellanslipa sedan eventuellt kvarvarande
Refresher med ett fint sandpapper 150-korn eller sliprondell 150 fére
overlackering. Temperaturen i rummet eller pa lacken far inte
understiga 13° C vid lackering. Hela golvytan maste 6verlackeras
for att inte lackvallar skall uppsta. Stryk ut lacken med en roller
(eller lackpensel). Vid 6verlackering — for att tacka fogarna och ge
golvet ett vattenskyddande skikt — récker det med en strykning.
Tank pa att ytan som skall dverlackeras inte tidigare far vara be-
handlad med vax, polish eller liknande. Detta férhindrar vidhaftning,
vilket gor att ytan maste slipas ned till trérent.

Fore overlackering skall en provlackering goras for att testa vid-
haftningen. Om golvet tidigare har dverlackerats skall den lacktill-
verkarens anvisningar foljas. Om golvet kommer att utsattas for
hart slitage behdver golvet lackeras i flera lager.

Golvet kan forsiktigt betradas ca 8 timmar efter lackering. Mattor
kan laggas pa golvet 1 vecka efter lackering. Var forsiktig med vatten-
spill pa den nylackerade ytan den forsta veckan, eftersom det kan
ge bestaende flackar.

Arbetsredskap rengors i vatten. Hall inte lackrester i avioppet utan
lat dem torka in och deponera det enligt lokala féreskrifter. Anvand
aceton for att ta bort torkad lack, anvisningar finns pa forpackning-
arna. 1 liter lack racker till 8-10 m2.

Notera att en dverlackering ger en "plastigare” yta an den fabriks-
lackerade och att repor syns tydligare da reptaligheten ar nagot
samre pa en dverlackerad yta. Eftersom en Gverlackering inte sker
i en dammfri miljo, finns det risk for att dammkorn lagger sig i ytan
och kan ge "noppor” som syns nar lacken torkat.

Grundrenovering av trégolv:
Ar golvet mycket slitet eller av andra skél behdver renoveras gér
det utmérkt att maskinslipa till rent trd och ytbehandla pa nytt.

Obs! Kahrs Linnea kan inte slipas!

Sarskild hansyn maste tas till infargade eller bearbetade produkter.
Folj lacktillverkarens anvisningar!

.' Vid 6verlackering ska eventuell golvvarme vara avslagen.

.' Vid 6verlackering av golv nedlimmade med MS-polymerlim, kan
vidhaftning mellan 6verlackeringslack och fabrikslack inte garanteras.

Anvand aldrig silikon pa tragolvet.
Minsta spar av silikon kan orsaka problem vid éverlackering.
Anvand av Kahrs rekommenderade produkter, se sid 18 och 19
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SKOTSELANVISNING FOR

ARMSTRONG DLW

WATERELITE/WATERELITE DESIGN

INLEDNING

Tank pa att temperaturen i badrummet bér vara
minst 20°C. Det driver ut skadlig fukt och ger
en mycket behagligare kansla. Kontrollera att
ventilationen fungerar bade tilluft och utsug.

SKYDD

Grus som inte kommer in i huset kan inte heller
repa golven. Fotskrapa och dérrmatta ar darfor
viktigt och sparar dessutom arbete.

BYGGSTADNING

Efter installation av det nya golvet genomférs en
byggstéadning. Under byggtiden skall golven alltid
skyddstackas. Tackning skall vara av typen
diffisions6ppen. Tejpning direkt ner i
golvbelaggningen far ej ske. Stadmetod och
rengéringsmedel bestdms av hur smutsigt golvet ar
efter installationen.

Avlagsna all 16s smuts genom att sopa, dammsuga
eller torrmoppa golvet.

Ta bort flackar o dyl. efter byggnationen genom att
lata en neutral rengéringslésning (Ph 6-8) verka
nagra minuter. Golvet skuras fér hand eller vid
stérre ytor anvand kombimaskin med réd/bla rondell.
Skolj golvet ordentligt med kallt vatten minst 2 ggr.
Lat golvet torka val.

DAGLIGT UNDERHALL

Anvand gummiskrapa péa golv efter dusch. Da
avlagsnas det mesta av hud och tvalrester.
Dessutom minskas risken att kalkavlagring
uppstar. Rengér manuellt vid utsatta
golvpartier tex vid duschplats, badkar och
tvattstall etc. Anvand mjuk borste vid behov.

Vid behov: Blétlagg med ett fér smutsen
anpassat rengéringsmedel i 10-15 min. Skura
och efterskolj med rent vatten.

FLACKAR

Ju snabbare flacken tas bort, desto lattare
slapper den. Torka alltid rent med vatten
efterat. Enstaka méarken tas bort med vit/rod
nylonduk.

ALLMANNA RAD

Gummi  samt vissa plastmaterial kan missfarga
plastgolv vid vid kontinuerlig kontakt. Tex
tvattmaskinsfotter,gummihjul,gummiskrapor,lésa

badrumsmattor med en gummerad baksida. Vissa
plaster i hinkar, baljor etc kan missfarga golvet.
Plastgolv  skadas av  lésningsmedel  som
aceton,bensin,thinner , toulen etc. Tank pa att stalull
samt kraftig skurnylon kan repa och matta ner ytan.

MER INFORMATION

For mer information kontakta Armstrong, Teknisk
Service: tel 090-14 94 94, fax 090-149450

SNABBFAKTA - SKOTSEL

Typ av golv Vatrum

Ytskikt Heterogen plast med
PVC yta

Stadkem Allrent/Golvrent

Rengo6ring

Manuell: Torr- och
fuktmoppning

Maskinell: R&d rondell/borste

Armstrong World Industries AB
Box 5, 913 21 Holmsund, tel 090-14 94 94, fax 090-14 94 50
www.armstrong.se

Detta skoétselrad baseras pa en branschgemensam standard framtagen av Golvbranschens
Riksorganisation (GBR), Svenska Golvradet (SGR) och Sveriges Rengéringstekniska Férbund

(SRTF).
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Bekladnader och beléggningar av keramiska plattor har mycket lang
livslangd, i de flesta fall langre &n byggnadens egen. Vaggar och
golv med keramiska plattor &r underhallsfria. Normalt krévs endast
regelbunden stadning anpassad till aktuell nedsmutsning och
avtorkning vid spill och liknande.
| denna skrift redovisas férslag och rekommendationer pa hur
vaggar och golv med keramiska plattor kan skétas pa basta sétt.
Anvisningarna &ar utarbetade av Byggkeramikradets Tekniska

Kommitté och &r en generell vagledning. Se dven rekommendatio-
ner som respektive tillverkare [dmnar fér sina produkter.

Materialfakta

Keramiska bekladnader och belaggningar bestar av keramiska plat-
tor, monterade pa underlaget med fastmassa eller bruk, samt fogar
mellan plattorna fyllda med fogmassa.

Plattorna tillverkas av lera som formas, torkas och brénns. Det
finns bade glaserade och oglaserade plattor. Produkterna klassifi-
ceras genom svensk och europeisk standard efter formningsmetod
och plattornas vattenabsorption, som ar ett matt pa det keramiska
godsets porositet. Manga andra egenskaper hos materialet sam-
manhanger med porositeten.

Vanligt forekommande benamningar pa olika typer av keramiska
plattor &r kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och cottoplattor ("ter-
racottaplattor”).

Kakelplattor: Tillverkas av leror som ger relativt porést gods.
Vattenabsorptionen ar 10 — 20 %. Kakelplattor ar alltid glaserade. De
ar i huvudsak avsedda for vaggbekladnader inomhus.



Klinkerplattor: Tillverkas av tatsintrande leror som ger lagre vatten-
absorption &n ca 10 %, vanligtvis mellan 0 och 6 %. Klinkerplattor
forekommer bade glaserade och oglaserade. De anvands som
vaggbekladnader, vanligtvis glaserade och som golvbeléggningar,
bade glaserade och oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sméa format, som
vid tillverkningen monterats pa néat eller papper i form av ark.

”Granitkeramik”: Tatsintrade klinkerplattor som med hjélp av avan-
cerad tillverkningsteknik far extremt lag porositet. Vattenabsorp-
tionen ar ofta under 0,5 %. Plattorna &r vanligtvis oglaserade men
forekommer aven glaserade och polerade. De kan tillverkas i stora
format med mycket god mattnoggrannhet.

Cottoplattor, "terracottaplattor”: En speciell typ av plattor som
ofta har mycket hog porositet. Vattenabsorptionen &r vanligtvis 6 —
10 %, men kan &aven vara upp till 20 %. Cottoplattor &r oglaserade.
De har en rustik karaktar med relativt lag mattnoggrannhet.

Fogmassor utgors vanligtvis av cementbundna finkorniga massor
som efter blandning med vatten breds ut éver bekladnaden/belégg-
ningen med gummispackel sa att fogarna fylls. Overskottsmassa
skrapas av och fogarna bearbetas med vatten och svamp s3 att
fogytorna far en jamn och slat yta. Den cementbundna massan far
efter hardningen en viss porositet som medfér att vatska kan sugas
upp i fogen.

Andra typer av fogmassor ar baserade pa bindemedel av hard-
plaster, till exempel epoxi. De appliceras huvudsakligen pa samma
satt som cementbundna massor men ger ndstan helt tata fogar med
mycket lag porositet och hdg motstandskraft mot kemikalier.

For rorelsefogar anvands mjukfogmassor. | vatutrymmen an-
vands vanligen silikonbaserade massor med egenskaper som med-
for viss risk fér pavaxt av mégelsporer och andra mikroorganismer.

Materialval

For golvytor som kommer att utséttas for hdg smutsbelastning bor
oglaserade klinkerplattor med lag vattenabsorption, under 3 %, val-
jas. Oglaserade plattor med hdg porositet bér undvikas. Undersék
darfér plattornas lamplighet for aktuell smutsbelastning. Alternativt
kan glaserade plattor valjas med hansyn tagen till eventuell halkrisk
och férekommande trafikbelastning.



Rengoring
och efterbehandling
i byggskedet

Rengoring i samband med fogning

Efter avtvattning av bekladnaden/beldggningen skall inga
fogrester finnas kvar pa plattornas yta.

En tunn cementfilm kan dock ibland bli kvar. P& oglase-
rade eller mattglaserade plattor &r det viktigt att sadan
cementfilm avlagsnas sa att inte smuts fastnar i ytan och
skotseln forsvaras. Galler dven tatsintrade plattor.

Genom tvattning med sura rengéringsmedel kan normalt
cementfilmen tas bort. Ytor med dessa plattyper bor
darfor i normalfallet syratvéattas efter att fogarna
hardnat, dock senast i samband med slutstéddningen.
Anvand produkter av typ "Klinkerrent” eller likvérdig,
sur produkt. Fogarna skall vattenmattas fére
rengdringen och hela golvet skall skéljas med
rent vatten efterat.

"Terracottaplattor” kraver speciell hantering
vid fogning. Foér att undvika att fogmassan
tranger in i plattornas yta &r det
lampligt att vattenméatta dem
fére fogningen.




Efterbehandling av golvbelaggningar

Beldggningar med oglaserade, ej tatsintrade keramiska plattor i
torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett
visst skydd mot att vatten och smuts tréanger in i ytan, vilket under-
lattar stddning och rengéring senare i bruksskedet. Behandlingen
medfér att plattorna far en djupare lyster och nagot mérkare férg-
ton.Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.

Terracottaplattor skall i regel efterbehandlas. Folj tillverkarens
anvisningar som ofta innebar impregnering och darefter behandling
med flytande vaxprodukt. Observera att plattor som har vattenmat-
tats infor fogningen behover torka 1 —2 dagar innan efterbehand-
lingen kan goéras.

Bonvaxer eller andra produkter som inte &r uttalat avsedda f6r
keramiska plattor skall inte i nagot skede anvandas vid behandling
av keramiska golv.
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Efterbehandling av vaggbekladnader

Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Oglaserade plattor pa utsatta vaggytor i t.ex. kok kan efterbehand-
las med klinkerolja.



Rengoring
av keramiska vaggar
och golv

Vaggar

Bekladnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengérs i
forsta hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt
rengdringsmedel — diskmedel eller "Allrengéring”. Vid kraftig ned-
smutsning anvands i férsta hand mekanisk bearbetning med skur-
svamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengéringsmedel
— "Allrengoring”. Speciell uppmarksamhet bor agnas at fogarna som
smutsas lattast beroende pa porositeten. Eventuella mjukfogar bor
torkas rena sa att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats pa grund av kalkhaltigt vatten
avlagsnas enklast med svagt surt rengéringsmedel, t.ex. attiksyra
(attiksprit). Fogarna vattenmattas fore tvattningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tal mekanisk bearbetning och kan vara kénsliga
for starkt sura rengéringsmedel. Kontrollera med leverantéren fére
rengdring.

Avsluta all reng6ring med att noga skélja med rent vatten och
mjuk svamp. Torka med torr trasa.



Golv - torra utrymmen

Rengoéringen av keramiska golv anpassas till ytornas smuts-
belastning.

Den dagliga rengéringen kan normailt besta av torrmoppning
som avlagsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej tatsintrade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i beldggningens yta gors vatren-
go6ring med vatten och aterfettande rengéringsmedel/saplésning,
normalt en gang per vecka. Behandling med sapl6sning ger pé sikt
effekt som liknar den man uppnar genom efterbehandling med
klinkerolja.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stédning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gérs vatrengdring med vatten och alka-
liskt rengoringsmedel — "Allrengéring”/"Grovrengdring”. Skélj med
rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och tatsintrade plattor ”granit-
keramik”

For att fa bort smuts som fastnat i beldggningens yta gors en vat-
reng6ring med vatten och svagt alkaliskt rengéringsmedel —
"Allreng6ring”. Saplésning skall inte anvandas. Den ger en tunn
beldggning pa plattornas tata yta dar smutsen latt far faste.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gors vatrengdéring med vatten och alka-
liskt rengoringsmedel — "Allrengéring”/"Grovrengdring”. Skélj med
rent vatten efterat.

Golv - vata utrymmen

(Badanlaggningar, storkék, livsmedelsindustrier etc.)

Samtliga ndmnda plattyper for golv i torra utrymmen kan ocksa fére-
komma i vata miljéer. Plattor avsedda for vata golv har ofta en struk-
turerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt satt att rengéra sadana plattor &r behandling med
h6gtrycksspruta. Trycket i sprutan bor inte dverstiga 5 MPa (50 bar).
Vid hdgre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket skall vink-
las ca 45 grader och hallas ungefar 20 cm fran golvytan. Om alka-
liskt rengéringsmedel anvands bor detta paféras golvet i torrt till-
stand. Sura rengéringsmedel maste daremot spridas ut pa redan fuk-
tiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, pa fuk-
tiga golvytor, vara grogrund for mdgeltillvaxt. Detta motverkas bést
genom aterkommande rengdring med alkaliskt rengéringsmedel och
god ventilation av utrymmet.



Flackborttagning

Spill och lackage skall alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp
sa snart som mgjligt. Vid rengéring med starka kemikalier ar det
lampligt att alltid bérja med val utspadd 16sning och vid behov 6ka
koncentrationen. Prova rengéringseffekten pa liten och helst undan-
skymd yta. Kontrollera att rengéringsmetoden inte skadar den kera-
miska beldggningen/bekléddnaden.

Har féljer nagra vanligen férekommande féroreningar och férslag
pa lamplig typ av rengdringsmedel:
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Livsmedelsfett, &, vin, glass, hudfett, oljefilm, smdrjfet, metallskrap
av aluminium

Alkaliskt rengdringsmedel — "Allrengdring” eller "Grovrengdring”,
soda eller kaustiksodalésningar.

Observera att alkaliska rengéringsmedel &r avfettande och dér-
med uttorkande fér huden. Skydda égon, slemhinnor och hud.

Kalkutfallningar, cement och bruk, rostflackar, metallskrap av stal
Sura rengdéringsmedel — "Klinkerrent”, &ttiksyra/attiksprit,
"Murtvaétt”.

Fargspill av oljefarg/alkydfarg, motorolja, asfaltflackar
Lésningsmedel — lacknafta, T-grén

Gummi, stearin, parafin
Lésningsmedel — aceton, sprit, T-réd, rengdringsbensin

Fargspill akrylatférg

Vatten — utspéddning av firgen med mycket vatten och upptorkning
Fargflackar som torkat

Mekanisk rengdring — skrapning med rakblad
Férgborttagningsmedel

Kraftigt fargande vatskor, t.ex. rédvin och rédbetsspad
Alkaliskt och blekande rengéringsmedel — "Klorin” i spédning efter
tillverkarens rekommendation for fldckborttagning

Byggokeramik
yggRéidet

Hogbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15
E-post: info@bkr.se
Hemsida: www.bkr.se



GBG Nautic tvattstallsblandare med silpluggventil

Artikelnummer:
GB41214043

EAN-kod:

' «: 7393792221887

RSK- nummer:

3 8220666
“ .
'1 Pris:
| 1122kr*
* Priserna &r cirkapriser inklusive moms. Fér
exakta prisuppgifter - kontakta din aterforséljare
Bilden visar

Tvattstallsblandare Nautic 214043 med kedjefaste, med
silpluggventil(bipackas).

Kompletterande information

Keramisk tatning

Typgodkand flexibel vattenanslutning
Kedjefaste

Skyddsmodul [AA]

Montering

Fore installation maste ledningarna vara renspolade fram till blandaren.
Blandaren ansluts med kallvattenledningen till héger och
varmvattenledningen till vanster. Vattentryck: max 1000 kPa. Varmvatten
temperatur: max 80°C. Vid ménstrad bankplat rekomenderas tatningsmassa
mellan blandare och bank. Vi ber om forstaelse for att vi ej kan ansvara for fel
som uppstatt pa grund av felaktig montering.

Varianter

GBG Nautic tvittstallsblandare med silpluggventil

GBG Nautic tvattstallsblandare med kedjefaste, utan bottenventil
Tillbehor



I}MIS?'
3ta
i’ Copyright © 2007 Gustavsberg. All Rights Reserved

1
T I |
-
ot —{ |
a-e e S

SOSSECESSE
\——
sy

oy,
“.j.v‘

YYD

PN

! .‘ﬁ;-f;-'
TP

-

—T
= (eawrgy,




Golvbrunn ODEN “

Kap. 1
Golvbrunn med sidoutlopp, av polypropenplast (PP), med 1&g bygghdjd och hdg kapacitet.
Urtagbar vattenlasinsats.
- Sildim. @150 mm
—Utlopp @ 75 mm.
@150
8
I.'L\
Q
RSK nummer Art namn, beskrivning Kapacitet Material
711°35:22 ODEN, med bl klamring och rund sil av plast 3,0 liter/sek Polypropen
OBS! Vid anslutning av plastmatta och brunnsmanschett och/eller tatskikt skall GVK:s resp. PER:s branschregler fdljas.
PURUS ODEN fér plastmatta levereras med: Systemtillbehdr © RSK nUmTicr
« Urtagbar vattenl3sinsats RAN (av plast) Vattenlasinsats NOOD av plast med 7138420
* Automatiskt justerande klamring - KL 150 bla lukt- och bakvattenstopp
 Sil av plast som snépps fast - P 150 Vattenl&sinsats NOOD av stdl med 713 84 33
o Skyddslock lukt- och bakvattenstopp
o Installationsanvisning Vattenlasinsats RAN av plast 71180 82
Vattenldsinsats RAN av stal 71180 84
Center vattenldsinsats av stal 7118109
Nar tatskikt skall anslutas till PURUS golvbrunnar med Gastatt innerlock av plast 71384 18
klamring, kan bla klamring bytas ut mot qul kldmring Skumstopp, for anslutning fran 71137 62
- KL 150 gul, RSK 714 13 18 tvattmaskin, tvattbank, m.m.
Ovriga tillbehor
Vid klinkergolv skall den runda silen bytas till PURUS Gul kldmring fér tatskikt Se kap. 6
Klinkerram. Flera olika modeller finns. Forhojningsringar Se kap. 6
Klinkerramar Se kap. 6
Annan golvbelaggning: P_urusplattan (for |£1$tall. i trabjdlklag)  Se kap. 6
= , Silar av rostfritt stal Se kap. 6
Betonggolv — anvand betongsil RSK 713 83 41 Pilruisstodat Se kap. 6
Massagolv — anvand massaring RSK 713 38 95 Klinkerflans-/kit Se kap. 6
Massaring Se kap. 6
Lasanordning for sil (plast/rostfritt) Se kap. 6

Vér standiga produktutveckling kan medféra andringar
i utforande, design och konstruktion, vilket vi forbehaller oss ratten ill.

PURUS golvbrunnar &r typgodkanda enligt europanormen for
golvb , EN 1253. Fér installeras i alla typer av vatrum,

AB Sjsbo Bruk, Sodergatan 7, 275 31 Sjébo
n Tel 0416-257 00, Fax 0416-257 20, info@purus.se, www.purus.se

sjiGbOMbruk



