® poonrix

www.Dooria. nat

Underhallsanvisningar for:

Ytterdorrar
Innerdorrar och
Massiva dorrar



®» poonrix

www.Dooria.nat

Skotselanvisning Dooria ytterdorrar

Teakdorrar & ekdorrar

Samtliga teakddrrar ar grundbehandlade med teakolja/
ekolja. Solljus, vind och vatten bryter ner ytan om
underhall ej utféres. Efter montage av ddrren skall
oljning utféras till full méttnad.

Vi rekomenderar en lacknaftabaserad teak-/ekpig-
menterad tréolja. Rekomenderad olja: natura oil
Beckers eller liknande.

Dérren oljas till full mattnad. Underhall skall utféras
i princip 2 ganger om aret eller vid utsatt lage efter
behov.

Furudorrar

Samtliga furudérrar levereras grundoljade och skall
omgaende behandlas av kunden.

Efter montage av dorren skall dérren oljas/laseras.

Vi rekomenderar en lacknaftabaserad traolja/lasyr
anpassad for furu, vilket finns att tillga i fackhandeln.
Oljas dérren bor denna behandling upprepas varje ar.

Malade do6rrar

Vara fabriksmalade dérrar &r behandlade med
alkydférg.

Vi rekommenderar behandling med bilvax for att
dérrens yta skall besta sa lange som méjligt. Battring
av skador skall utféras med fér andamalet lamplig
lackfarg.

Drift & skotsel

Tackmalade dérrar och karmar fran Dooria &r
behandlade med alkydférg i nyans enligt 6versand
orderbekréftelse.

Skador skall utan dréjsmal battras med for &ndamalet
lamplig farg. Vid stérre skador rekommenderar vi att
spackling och grundmalning &ven utféres. VVand er till
fargfackhandeln for rad.

Rengoring av dorrblad utféres med l4tt fuktad trasa.
Vid grov nedsmutsning kan mild tvallésning anvandas.
Vi rekommenderar att man 1 gang/ar vaxar dorren
med vanligt bilvax, pa detta satt 6kar dérrens livsldngd
avsevart.

Vid felaktig hantering samt icke utfért underhall faller
alla garantidtaganden.

Eventuella reklamationer skall skriftligen anmalas till
aterforsaljaren eller till Dooria Sverige AB.

Reklamationer som beror pa felaktigt handhavande
eller bristande underhall kommer ej att atgardas. Det
ar av storsta vikt att

kunden kontrollerar att sa ej ar fallet d& Dooria vid €]
godkand reklamation férbehaller sig ratten att debitera
servicemans kostnader pa kunden.

www.Dooria.net
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Skotselanvisning Dooria innerdorrar

Tra &r ett levande material som paverkas och
férandras vid fukt- och temperaturvaxlingar. Se till att
halla rummets temperatur och relativa luftfuktighet sa
konstant som mdjligt genom god uppvarmning och god
ventilation.

For att undvika allt for stora rorelser i tramaterialet skall
relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30-60%.
Eftersom det &r innerdérrar bér samma klimat rada pa
bada sidor.

Var observant pa olika traslags tekniska egenskaper
sasom hardhet, intryck- och repkénslighet, farg mm.
Skydda dérren mot vata och torka bort allt spill
omedelbart.

Stadning

Gor till rutin att avlagsna synlig smuts. Dammsugning
med fast borstmunstycke avlagsnar de flesta torra
partiklar. Fukttorkning med en hart urvriden skurduk
utférs vid behov. | vattnet kan tillséttas nagra
droppar sapa eller milt syntetiskt rengdrings medel,
typ handdiskmedel utan ammoniak. Anvénd aldrig
genomvat trasa.

Klarlackerade, laserade, betsade
eller taickmalade dorrar

Underhall

Dérrens lackyta underhalls genom &ver-lackering vid
behov. En forutsattning &r att dérren inte behandlats
med vax eller polish. Fore lackering skall dérren

Flackar av:

mellanslipas med fint slippapper/slipnat, 150 eller
finare. luddfri, urvriden torkduk fére lackering. Anvand
en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering

Skador kan 6verlackeras efter rengéring och en |att
puts med ett fint slippapper. Detta férutsatter dock att
dérren inte behandlats med vax eller polish. Om sa ar
fallet maste det tidigare lackskiktet helt slipas bort fére
behandling.

Flackborttagning

Avlagsna flackar innan de hunnit torka in i lacken och
eftertorka om nédvandigt med rent vatten. Anvand

en val urvriden trasa. En lackerad dorr skadas av

for mycket och hett vatten, starka rengéringsmedel
som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit.
Anvand darfor dessa flackborttagningsmedel med stor
forsiktighet.

OBS! Slipning med stalull och skurnylon kan repa
lacken.

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass, gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, dgg, 0l, exkrementer, krékningar, urin

Neutralt eller svagt alkaliskt rengéringsmedel utan
ammoniak utspétt i ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, skokram, sot, svarare flackar av
choklad och fett

Tvattnafta, lacknafta

Fargkritor, lappstift, tusch

T-sprit 50% (spad med vatten)

Stearin, tuggummi

Kylspreja eller 1agg en plastpase med isbitar pa
flacken. Skrapa sedan férsiktigt

Blod

Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta far nastan alltid annorlunda utseende efter béttring.

www.Dooria.net
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Skotsela

Oljade dorrar

Oljade dérrar levereras endast grundoljade och skall
snarast efterbehandlas med mdébelolja. Smérre blanka
ytor kan finnas och beror pa ett visst oljeéverskott.

Vid férsta behandlingstilifallet &r det 1ampligt att slipa
de blanka partierna och dérrbladens yta i samband
med oljningen. Anvand da ett fint sandpapper,

grovlek 220-320 och slipa i fiberriktningen. Harda
partier i tréstrukturen forblir ofta blanka da dessa inte
absorberar olja paA samma sétt som mjuka partier.

Underhall

Underhallet avgors av hur hart slitage dorren utsatts
for. Normalt utfors det forsta underhallet ca 2-3
manader efter grundbehandlingen/ibruktagandet.

En oljad dérr skall under dess forsta ar regelbundet
ges periodiskt underhall i offentlig milj, i privat miljé
endast vid behov. En tumregel for periodiskt underhall
i offentlig milj6 &r vid normalslitage 1-3 ganger/ar.
Torrpolering da och da hgjer finishen. Gnugga med en
mjuk trasa.

Fordelen med oljebehandling ar att man kan
punktférbattra samt underhalla en del av ytan. Vid
ojamnt slitage av dorren, t ex omradet néra handtaget,
skall dessa ytor underhallsoljas oftare an &vrig yta.
Anvand erforderlig skyddsutrustning och soérj fér god
ventilation. L&s instruktionerna pa férpackningen.

Anvinda trasor dranks i vatten och/eller 1aggs i
platburk med tattslutande lock for att férhindra
sjalvantandning.

Verktygen rengérs i lacknafta. Oljebehandling fér inte
utféras i narheten av 6ppen eld eller heta féremal.
R&kning far inte férekomma under behandlingens
gang. Ovanstaende géller for I6sningsmedelbaserade
oljor, det finns vattenbaserade alternativ. Kontrollera
alltid med din oljetillverkare vad som géller angdende
skydds- eller sakerhetsutrustning.

nvisning Dooria innerdorrar

Flackborttagning

Ta bort flackar regelbundet. Foér basta resultat bér
flackar avlagsnas nér de ar farska och inte hunnit torka
in i dorren. Eftertorka om nédvandigt med rent vatten.
Anvand en val urvriden trasa. En oljad dérr skadas av
for mycket vatten, starka alkaliska rengéringsmedel
och kraftiga I6sningsmedel. Folj flackschemat nedan.

Borja med steg 1 och fortsatt nedat genom schemat
tills flacken ger med sig.

Steg 1 Svag saplosning, eventuellt kompletterad med
bearbetning av flacken med vit nylonduk.

Steg 2 Byt ut saplésningen mot tvattnafta samt
bearbeta flacken med vit nylonduk.

Steg 3 Slipa bort flacken med grén nylonduk eller fint
slippapper (min 180-korn). Slipa i
fiberriktningen.

Steg 4 Om flacken ej gar bort pa annat satt, skrapa
med rakblad, kniv eller sickel.

Om flackborttagningen orsakar nedmattning av ytan
eller ljusa flackar, komplettera punktvis med olja.
Anvand trasa eller pensel, vanta 15-20 minuter,
efterpolera fér hand med réd eller vit nylonduk.
Upprepa om det ar nédvandigt.

OBS! Bearbetad yta far nastan alltid annorlunda
utseende efter béttring.

www.Dooria.net
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Skotselanvisning Dooria massiva dorrar

malade och lackade dorrar

Produktinformation

OBS: Tejp far ej sattas pa malad eller lackad yta.
Tejp hardar tillsammans med lack och skadar ytan.

Tackfargsmalade dorrblad (DH 390):
Tvakomponents halvblank syrahardande tackférg
(hardlackfarg) som uppfyller héga krav pa fyllighet,
repfasthet, nétning, ytkénsla och utseende samt har
hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och
I6sningsmedel.

Tackfargsmalade karmar (DH 390): Tvakomponents
halvblank syrahardande tackfarg (hardlackfarg) med
god elasticitet. | 6vrigt lika egenskaper som ovan.

Lackerade dérrblad (UV-lack): Tvakomponents
syrahardande grundlack for icke vatande behandlingar
pa ljusa traslag. Innehaller ljusskydd som férdréjer
traets gulning. Ger god grund for topplacken DM
394-0018 och skyddar mot flackar och fett.

Rengéring

Allmant: Anvand flytande rengéringsmedel typ Nordex
Exotol som &r effektivt men anda milt mot ytorna.

Aven lacknafta kan anvandas for att aviagsna feta
belaggningar pa ytan.

Anvand ej produkter med ammoniak eller med
slipmedel som repar ytan. Ej skurpulver.

Malade ytor: Lamplig koncentration ar 3 ml Exotol per
liter vatten. Fukta ytan nedifran och upp men rengér
sedan uppifran och ned. Annars finns risk fér rander.
Torka efter med svamp eller fuktig trasa. Svarare
flackar bearbetas latt med ett vitt skurnylon och med
koncentrerat rengéringsmedel. Anvand ej thinner.

Lackerade ytor: Anvand ej 6verskott av vatten pa
fanerade ytor, da fanerat kan resa sig. Doppa svamp
eller trasa i Exotollésning (3 ml per liter vatten) och vrid
ur val. Torka uppifran och ned. Skolj ur val, vrid ur och
torka efter. Anvand ej thinner.

Underhall

Allmént: Som regel krévs enbart rengéring om ej
skador uppstatt eller férslitningen varit onormal.

Malade ytor: Enbart rengéring.

Lackerade ytor: Om nédvandigt, kan anvéndas de
produkter som anvéands fér normalt mébelunderhall
t.ex. mobelvax och vaxpolish.

Bittring

Malade ytor: Mindre skador penselbéattras med
syntetisk lackfarg i 1amplig glans och kulér t.ex.
Beckers lackfarg. Storre skador kraver som regel
spackling och total ommalning med syntetisk lackférg i
lamplig kuldr och glans t.ex. Beckers lackfarg.
Slipning och tvattning av ytan fére ommalning.
Omsprutning kan ske med tvdkomponents
syrahardande tackfarg Care DH 390 i ratt kulér och
glans.

Lackerade ytor: Mindre skador penselbéattras

med syntetisk klarlack i 1&mplig glans t.ex. Beckers
klarlack. Storre skador kréver som regel spackling
och total ommalning med syntetisk lackférg i l1amplig
kulér och glans t.ex. Beckers klarlack eller Traplast
matt. Omsprutning kan ske med tvakomponents
syrahadrdande tackfarg Care DM 394-0018.

www.Dooria.net



(® poonrix

www.Dooria.nat

[

ag | o~ 3 l[ 2 2! I; > - 2 v BYaVal s l:(~ 2 2 e ] ad o [:' ] & I? n»‘r. ol aks | o
Skotselanvisnit 10 Dooria massiva dorrat

Rekommendationer fér rengéring av laminat

Rengéring och underhall:
Undvik polerande och repande rengéringsmedel.
Syror och starka fargémnen bor avidgsnas omedelbart.

TORR | FUKTIG VARMT VATTEN ICKE REPANDE SPRIT ACETON ELLER
TRASA | TRASA ~ OCH RENGORINGSMEDEL FARGBORT-
RENGORINGSMEDEL TAGNINGSMEDEL
Alkohol X X X
Black/kulspets X X
Blekmedel X X X
Blod X X
Kalk/krita X X X
Decinficeringsmedel X
Damm X
Farg Permanent X X
Férg Vattenldslig X X
Fingeravtryck X X X
Handkréam X X X
Lappstift X X
Nagellack X
Nikotin X X
Olja, veg el mineral X X X
Losningsmedelbaserad férg X
Vattenbaserad férg X X
Parfym X X X
Schampo X X X
Skokrédm X
Tvalrester X X X
Te, kaffe X X X
Tandkram X X X
Urin X X X
Vaxkrita X

www.Dooria.net
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Produktinformation

OBS: Tejp far ej sdttas pa malad eller lackad
yta. Tejp hardar tillsammans med lack och
skadar ytan.

Tdckfargsmalade partier-fyllningar (DH
390): Tvakomponents halvblank syrahdrdande
tackfarg (hardlackfarg) som uppfyller héga krav
pa fyllighet, repfasthet, nétning, ytkansla och
utseende samt har hog hardighet mot de flesta
hushallskemikalier, fett och |6sningsmedel.

Tdckfargsmalade karmar pariter (DH 390):
Tvakomponents halvblank syrahdrdande tackfarg
(hardlackfarg) med god elasticitet. | dvrigt lika
egenskaper som ovan.

Lackerade partier-fyliningar(UV-lack):
Tvakomponents syrahardande grundlack for icke
vatande behandlingar pa ljusa tréslag. Innehaller
ljusskydd som fordrojer tréaets gulning. Ger god
grund for topplacken DM 394-0018 och skyddar
mot flackar och fett.

OBS; Tejpa ej pa malad eller lackad yta. Tejp
hardar tilsammans med lacken och skadar
ytan

Rengéring

Allmént: Anvand flytande rengéringsmedel typ
Nordex Exotol som &r effektivt men &nda milt
mot ytorna. Aven lacknafta kan anvandas for att
avlagsna feta belaggningar pa ytan.

Anvand ej produkter med ammoniak eller med
slipmedel som repar ytan. Ej skurpulver.

Malade ytor: Lamplig koncentration &r 3 ml
Exotol per liter vatten. Fukta ytan nedifran och
upp men rengor sedan uppifran och ned. Annars
finns risk for rander. Torka efter med svamp

eller fuktig trasa. Svarare flackar bearbetas latt

kotselanvisning Dooria Glaspartier

med ett vitt skurnylon och med koncentrerat
rengdringsmedel. Anvand ej thinner.

Lackerade ytor: Anvand ej dverskott av vatten
pa fanerade ytor, da fanerat kan resa sig. Doppa
svamp eller trasa i Exotollésning (3 ml per liter
vatten) och vrid ur val. Torka uppifran och ned.
Skolj ur val, vrid ur och torka efter. Anvand ej
thinner.

Underhall

Allmént: Som regel krévs enbart rengdring om e;j
skador uppstatt eller forslitningen varit onormal.

Malade ytor: Enbart reng0ring.

Lackerade ytor: Om nédvandigt, kan anvandas
de produkter som anvands for normalt
mobelunderhall t.ex. mobelvax och vaxpolish.

Battring

Malade ytor: Mindre skador penselbattras med
syntetisk lackfarg i lamplig glans och kuldr t.ex.
Beckers lackfarg. Storre skador kréver som regel
spackling och total ommalning med syntetisk
lackfarg i lamplig kulér och glans t.ex. Beckers
lackfarg.

Slipning och tvattning av ytan fére ommalning.
Omsprutning kan ske med tvakomponents
syrahardande tackfarg Care DH 390 i ratt kulor
och glans.

Lackerade ytor: Mindre skador penselbéttras
med syntetisk klarlack i lamplig glans t.ex.
Beckers klarlack. Stérre skador kraver som regel
spackling och total ommalning med syntetisk
lackfarg i lamplig kul®r och glans t.ex. Beckers
klarlack eller Traplast matt. Omsprutning kan ske
med tvakomponents syrahardande téckfarg Care
DM 394-0018.
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