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Maskering av snickerier Faktablad

Ibland maste snickerier, tex fonster maskeras for att tillfalligt
skyddas mot farg, murbruk etc.

For att inte fargen pa snickerierna skall skadas ar det viktigt att
detta gors pa ett korrekt satt.

Nagra rad vid maskering av snickerier

Anvand maskeringstejp som rekommenderas av tejp
tillverkaren.

Tejpen skall vara UV och vaderbestandig.

Om toppfargen pa snickerierna &r vattenburen skall tejpen
vara utprovad och godkand for detta.

Se till att underlaget ar rent och torrt fére maskering.

Maskeringstejpen skall sitta pa sa kort tid som mgjligt. Den
boér inte sitta pa langre &n en vecka.

Var observant pa att bade fukt och UV-ljus paverkar
fargfilm och tejp Vid murnings arbete kring fénstersnickerier
finns risk for hég fuktackumulering i fargfilmen da tejpen
stanger ytan. Detta kan ge risk for fargslapp nar tejpen
avlagsnas.

Maskeringstejpen skall dras bort med en jamn och lugn
rérelse 90° mot underlaget.

Exempel pa tejp som testats med godkant resultat
o Tesa 4438
o 3M 8009RX

Vid osakerhet rekommenderas att det utféres en test med
aktuell tejp.
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AVEN INDUSTRIELLT YTBEHANDLADE FONSTER
BEHOVER UNDERHALL

Tra &r ett levande material. Det rér sig, svéller och krymper, beroende pa
majligheterna att ta upp och avge fukt. Normalt &r fargfilmen ett bra fuktskydd, men
fér att hindra intrangning av vatten maste man se till att fargfilmen &r intakt och av
god kvalité. Ytbehandlingen bor darfor kontrolleras regelbundet sa att eventuella
sprickor eller skador upptécks sa tidigt som mdjligt.

Tid till underhall kan variera mycket beroende pa klimatiskt férhallande, konstruktivt
skydd, milje mm. Vid underhall &r det viktigt att &ven behandla exponerade
andtraytor.

Den malade ytan bér ocksa rengéras nagra ganger per ar eller eventuellt oftare vid
kraftig paverkan av nederbérd mm. Rengéringen utféres ldmpligen med ljummet
vatten och ett milt rengéringsmedel. Det &r viktigt att undvika starka rengéringsmedel
som innehdller t.ex ammoniak eller I6sningsmedel

Kulérta fonster ar mer kansliga fér paverkan av t.ex. solens UV-ljus och kan dérmed
krava mer underhall &n vitmalade fénster.

Nar det ar dags for ommalning eller reparation av skador i fargfilmen skall
nedanstaende instruktion féljas.

NAGRA VIKTIGA RAD VID UNDERHALL AV INDUSTRIELLT
MALADE FONSTER

Kontrollera att snickeriet ar torrt innan du bérjar underhallet. Fuktkvoten bér vara
lagre an 15%. Att méala under fel tid eller vid dalig vaderlek innebar stora risker for ett
daligt resultat.

o Tag bort I6st sittande farg. Skrapa bort eventuell kada som tréngt ut.
e Mattslipa med fint sandpapper.
e Tvatta med malartvitt eller en mild, alkalisk tvattvatska

e Grunda trdrena ytor med oljealkydgrundféarg (Nordsjé Utegrund eller Nordsj6
Tinova V Tragrund).

o Laga eventuella springor i t ex hérnsammanfogningar med plastisk tatmassa
(Nordsjoé Akryltatmassa fér utomhus bruk).

o Fardigmala (1-2 strykningar) med oljealkydférg (Nordsjé Fonsterférg, Nordsjo
Ready, Nordsjé Tinova V Fonsterférg eller Nordjé Ready V 40).
Observera att vissa fogmassor inte tillater vermalning.
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Aldring av malade ytor

Det finns tva huvudorsaker till att man malar: for att férskona och for att skydda.
Férutom det rent estetiska ger en fargbehandling av utvéndiga trékonstruktioner
viktiga funktionella egenskaper.

En korrekt utférd malning ger ett skydd mot alltfor stora fuktvariationer. Darmed
minskar risken fér sprickbildning och angrepp av tré-nedbrytande svampar.
Malningen ger ocksa ett skydd mot ytnedbrytning och erosion av tréaet.

Samtidigt som traet skyddas utsétts fargytan for stor belastning av nederbdrd, vind,
UV-ljus och féroreningar. Detta medfér en viss nedbrytning eller kritning vilket ar
normalt for aldringsprocessen vilken sker olika fort beroende pa klimat, konstruktivt
skydd, vaderstreck, féroreningar m.m.

Oavsett om det galler en hégvardig billack eller en snickeriférg sker en nedbrytning
som yttrar sig i form av glansnedgang och kul6rféréandring om inte ytorna rengérs och
underhalls regelbundet. Speciellt klara och kraftiga kulérer paverkas av denna
nedbrytning.

Den malade ytan bér besiktigas och rengéras regelbundet. Vid kraftigare
kulsrférandringar och glansnedgangar rekommenderas polering. Vid eventuell
sprickbildning eller flagning maste underhallsmalning utféras snarast; se speciell
underhallsinstruktion.
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