Monterings- och
skoétselanvisning

H-fonster

(D Elitfonster

Leveransskedet
Forutom nedanstaende anvisningar kan
kompletterande information erhallas i HusAMA 98, kap NSC.

TRANSPORT

Under transport ska fonster skyddas mot fukt och nederbérd samt nedsmuts-
ning. De ska déarfor transporteras med tackta fordon. Fonster ska transporte-
ras staende pa kant och ej liggande, se fig 1.

LEVERANSMOTTAGNING

Kontroll av fénster ska utféras vid leveransmottagning. Eventuella transport-
skador och brister i leveransomfattning ska av mottagaren omgaende anges
pa fraktsedel samt meddelas transportéren och Elitfénster AB.

Synliga fel ska patalas fére monteringen, dock
senast 5 dagar efter mottagen leverans. | évrigt
géller bestammelser i ABM 92 punkt 13 - 16.

Leveransskedet

Lagring - utomhus
Om fénstren lagras utomhus bor detta ske endast tillfalligt under kort tid.

Observera att:

lagring bor ske under tak t ex i kallférrad, garage eller liknande.

lokalen ska vara val ventilerad och god luftning anordnas under och mellan
fonstren.

endast i undantagsfall kan lagring ske under presenning, som da val skall
técka fonsterpartiets dversida och sidor och férankras sa att nederbord ej
kan tranga in, se fig 3.

fonstren placeras pa hogkant pa ett plant underlag
med minst 200 mm fritt avstand mellan fonster
och mark.

utrymmet under presenningen skall vara val
ventilerat.

beslag m m som levereras separat skall

orvaras inomhus.

Fig 3

Byggskedet
Tackmalning

Utvéndiga ytor
» Grundmala en gang med alkydbaserad grundférg. Lat torka.

« Fardigmala tva ganger med oljealkydfarg. Karmbottenstycke och bag-
understycke stryks en tredje gang. Lat torka val mellan strykningarna.

Invéndiga ytor
» Grundmala med alkydbaserad grundfarg. Lat torka.
Slipa latt med fint slippapper.

Spackla ev. ojamnheter och sprickor med snickerispackel och slipa darefter
latt med fint slippapper.
Stryk helst ytterligare en gang med alkydbaserad grundfarg och efter-

slipa med fint slippapper.
« Fardigmala med alkydfarg (hdgblank eller halvmatt). Lat torka val.
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Leveransskedet
LAGRING PA BYGGPLATSEN

Allmant

Fénster ska under lagring, hantering och montering skyddas mot nederbérd,
markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Hantering ska ske med sadan var-
samhet att inte fonstren skadas eller deformeras.

Lagring - inomhus

| férsta hand bor fénster/fonsterpaket lagras inomhus skyddade mot neder-
bord. Lagring sker staende pa kant, ej liggande

Observera att:
« lokalen skall vara val ventilerad
* luftfuktigheten skall hallas konstant lag

* fonstren skall placeras pa hégkant pa plant
underlag minst 100 mm 6ver golv, och sa att
beslagen inte skadar dvriga fonster, se fig 2.

Byggskedet

YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FONSTER
Allmiént

Obehandlade fonster ska alltid ytbehandlas in- och utvéndigt fére montering.
For 1ampliga ytbehandlingsmaterial, sasom rengéringsmedel, tackfarg, lasyr
och verktyg erhalles information fran fargleverantor eller farghandel.
Nedanstaende anvisningar anger endast typ av rengéringsmedel och ytbe-
handlingsmedel och ej nagot fabrikat.

Observeral Tétlist mellan karm och bage samt tétningsband vid isolerrutor
far inte Bvermalas/laseras. Ev. firg eller lasyr som kommer pa lister, band
eller skenor ska genast torkas av. Spanjoletter, fénsterbromsar, koppelbeslag,
gangjadrn och 6vriga beslag far ej dvermalas eftersom deras funktion da for-
sdmras.

Rengéring
Borsta av I6st sittande smuts och damm. Slipa latt i tréaets langdriktning med
ett fint slippapper sa att eventuell fiberresning forsvinner.

Byggskedet

Férutom nedanstdende anvisningar kan kompletterande
information erhallas i HusAMA 98, kap NSC.

MONTERING

Allmiént

Forutom de anvisningar fér montering som vi lamnar i det héar kapitlet
hanvisar vi till féljande allménna foreskrifter och svenska standarder:
* HusAMA 98, kap NSC
* Svensk Standard SS 81 73 32 Dérrar och fonster -
Karminfastning - Klassindelning och val av don.
 "Fonsters montering i vdgg”, publikation utgiven av
SNIRI (Snickerifabrikernas Riksférbund)

OBS! Obehandlade fénster skall alltid behandlas ut- och invandigt fore
montering.

Fonster ska monteras sa att de vid behov kan demonteras utan avsevarda
ingrepp i fonster eller vdggstomme, t ex vid ateranvandning av fonster eller
vaggdelar. Samtidigt ska karmen monteras i vdgghalet sa att krafter fran bagens
eller dorrbladets egenvikt eller fran vindbelastning kan 6verforas till vagg-
stommen utan deformationer.
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Montering, Allmént forts. Byggskedet
Vid montering av stora och tunga fénster kan vaggar behova férstyvas, galler
ex v lattregelvaggar, utanpaliggande reglar pa betongstomme samt vid infast-
ning i lattbetong.

Karmar till fonster ar férborrade fér montering av s k justerbar karmskruv och
uppfyller kraven for Svensk Standard SS 81 81 43 “Fasthal for justerbara infast-
ningsdon”.

Alla produkter har haltyp nr 2 (14 mm hal).

Elitfsnster AB rekommenderar anvédndning av justerbar karmskruv+hylsa som
uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, ex v Kartro Adjufix. Vid
anvédndning av dessa behdver €j kilar anbringas invid faststallena. Vid anvand-
ning av inféstningsdon som ej uppfyller ovanstdende standard, hénvisas till
de féreskrifter (bl a HusAMA) som ndmns i bérjan av avsnittet.
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2. Fast 2 stodklossar (a) i fonsterhalet, se fig 4:1. Lagg tva barklossar (b) under
bada karmsidorna och under ev post. Barklotsarna ska ha ca 20 mm mindre
djup an karmen for att medge en obruten t4tning mellan karm och vagg.
Bérklotsarna ska vara av hart och formstabilt material med god langtids-
hallfasthet och ej fukt-
upptagande, t ex ek, bok
eller annat hart traslag.
Placera en riktbrada pa
Bérklossarna och kontrollera
med vattenpass att fonstret
kommer att sta horisontellt,
se fig 4:1.
Fig 4:1
Fig 4:2
3. Lyft in fonstret/karmen i halet och placera pa
barklotsarna, se fig. 4:2. 11
Byggskedet
6. Oppna H-fonstrets vadrings/barnsparr, se fig 4:5
7. Vand runt fonstret, se fig 4:6.
Fig 4:5 /
13
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9. Kontrollera med vattenpass sa att fonstret &r rakt i alla sidor och inte lutar
in- eller utat. Kontrollera sa att karmsidorna inte bgjs inat pa mitten, fig. 4:8.
Kontrollera, ev flera ganger, med diagonalmétsticka att diagonalmatten 4r
lika, se fig. 4:9.
Justera vid behov med karmhylsorna.
Att pa detta s&tt sdkerstélla att karmen blir ratvinklig &r helt avgérande fér
fonstrets tadthet liksom en god 8ppnings- och stdngningsfunktion.
Fig 4:9 1 5

Byggskedet

Mattagning

Mat fonsterhalet i vaggen. Bast &r att ta bort foder/lister runt fénstret for att fa
ett s& exakt matt som mojligt pa bredd och hojd. Rékna bort ca 10-15 mm
utrymme pa var sida mellan vagg och fénster (fér tatningen). Véalj dérefter ut en
fonsterstorlek som passar ur Elitfénsters storleksguide, eller tala med en ater-
forsaljare.

Storlekar

Observeral Storlekar skrivs alltid ut bredd/hdjd och rdknas i moduler, dar en
modul (M) &r 10 cm. Fénstrets totala karmyttermatt ar modulmattet minus 20
mm pa bredd och hojd. Ett fonster i storlek 10/13, har alltsa bredd 980 mm
och hojd 1280 mm.

Monteringsanvisning
Las forst informationen under rubriken “Montering, allmant”.

Karmar till fénster monteras i vagghalet enligt foljande:

1. Fonstrets matt skall vara fénsterhalets matt minus ca 20-30 mm pa

bredd och hajd. 10
Byggskedet
4. Oppna H-fonstret tills sparren tar emot (a) och de
forborrade halen blir atkomliga, se fig. 4:3.
Infastning i H-fonstrets glidskenor far absolut inte
skel
Kontrollera med vattenpass (b) att fénstret
varken lutar inat eller utat, se fig. 4:3.
Fig 4:3
5. Skruva ut de nedre karmhylsorna med insexnyckel,
sé att de ligger an mot foénsterhalets vaggsidor, se fig. 4:4.
Nedre karmhylsor
skruvas ut forst!
12
Byggskedet
8. Skruva ut de dvre karmhylsorna med insexnyckel, sa att de ligger an mot
fonsterhalets vaggsidor, se fig. 4:7.
H-fonster
(i omvant lage)
Ovre karmhylsor skruvas ut.
e
Ev hal for mittre karmhysor,
skruvas ut sist.
Observeral Héga fénster fésts alltid med ytterligare en karmhylsa
mitt pa resp. sidokarm. Dessa hylsor skruvas ut sist! Se fig. 4:7. 14
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. Karmen inféstes i vaggstommen med karmskruv+karmhylsa. Infastnings-
langden i vaggstommen ska vara minst 45 mm.
Fastdonet ska ha korrosionsskydd motsvarande
minst 12um, se fig. 4:10.

11. Upprepa steg 9. Kontrollera med vattenpass sa
att fonstret &r rakt i alla sidor och inte lutar in-
eller utat. Kontrollera att karmsidorna inte bojs

inat pa mitten, se fig. 4:8. min 45 mm

12. Kontrollera, ev flera ganger, med diagonalmitsticka att diagonal-
matten &r lika, se fig. 4:9. Justera vid behov med karmskruvskruv/hylsor
(skruven lossas férst och sedan hylsan). Att pa detta satt sékerstélla att kar-
men blir ratvinklig ar helt avgérande for fonstrets tathet liksom for en god
8ppnings- och stangningsfunktion.

e-O

13. Stang H-fonstret.

14. Efterdrag alla skruvar och téck infastningshalen i Fig 4:11

karmen med téackpluggarna, se fig. 4:11.




Byggskedet
FOGNING/DREVNING

Fog mellan karm och vagg ska utforas sé att den fungerar som en fortsattning
av viaggen fram mot fonsterkarmen.

Utforandet ska darfor ge:

vid fogens utsida vid fogens mittdel vid fogens rumssida

- regnskydd - varmeisolering - lufttatning
- vindskydd - ljudisolering - angtétning
- ventilation - ljudtatning
- dranering - brandtatning (brandfénster)
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(férklaringar t. fig. 5, forts)

5a Invandig smyglist. Anvéndes dar risk féreligger for mekanisk averkan pa
synlig fogmassa eller dold fog 6nskas.

5b Utvandig smyglist. Trélist kan ersittas med smygbleck e dyl. Listen for-
hindrar intrangning av slagregn.

6 Luft- och dréneringskanal. Underlattar luftning och uttorkning av ev. fukt i
fogutrymmet mellan karm och vagg. Kanalen ska vara minst 15 mm och
I6pa runt hela fonsterkarmen.

Kalla till fig. 5, "Fonsters placering i vagg”, SNIRI

Montering av fonsterbleck

Fonsterbleck utformas och monteras i enlighet med HusAMA, kap JT.-52 och
svensk standard SS 36 45 10.

Montering av sprojs
Montering av sprojs framgar av anvisning som medfoljer sprojsforpackningen.
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Byggskedet

SKYDD AV MONTERAT FONSTER UNDER BYGGNADSTIDEN

Under byggnadstiden ska fonstret skyddas val mot varje form av yttre averkan.
Beslag far inte utséttas for farg, puts- eller murbruk, betongvatten eller andra
fratande amnen. Farg far inte heller forekomma pa tétlister, beslagens rorliga
delar eller pa glidskenor. Glas ska skyddas noggrant vid arbete med vinkelslip
eller svetsutrustning i ndrheten av fénstret. Om plastfolie och tejp anvands for
att skydda fonstret

observera da risken for skador pa fonstrets ytbehandling av folien (kontaktmis-
sfargning) eller tejpen samt vid borttagning av tejp eller folien, t ex vidh&ftning
mellan folie respektive tejp och malade ytor (fargslappning).

Se till att fukten i byggnaden védras ut genom forcerad ventilation och god
varmetillforsel.

Da fonstret halls ppet for utventilering av byggfukt under bruksskedet ska
observeras att den invandiga ytbehandlingen kan ta
skada av fuktpakanningen, t ex av regnvatten eller kondensvatten.
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Bruksskedet
BARNSAKERHETSBESLAG

Barnspirr pa H-fonster

H-fonstret ar sakrat sa att minderariga ej kan 6ppna fonstret mer an 10 cm.
Barnsparren trader i funktion automatiskt.

Spérren &r placerad pa karmens hogra sida. Den gérs atkomlig genom att fon-
stret Oppnas pa glént, och frigors darefter enkelt genom att den skjuts uppat,
se fig 7.

Aven vid 6ppning av bagen i 180 grader trader
barnspérren i funktion automatiskt och spéarrar da
bagen i helt omvant lage.

Fig7
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Fogning/drevning av fog mellan karm och

Fogning/drevning, forts y
S g " vagg utfors enligt fig 5.

flumsstda Drevning far inte utforas sa hartatt kaér- .
Snitt sett men bajer inat fran vaggen och Slka'g sfa
uppifran 5a med ett icke fuktupptagande isolering

4 material.
(forklaringar t. fig. 5)

1 Fonsterkarm )

2 Varme-/ljudisolering (drevqmg) med A
icke fuktupptagande isoleringsmaterial.

3, 4 Luft- och angtatning (tétf9g)- Ska
placeras vid karmens rumsslda: Utfors
med bottningslist (3) och elastisk fog-
massa (4). Fogmassan ska ha_god Yld—
haftningsférmaga mot materlalgn i
karm och vagg. Fogmassa och h.st kan
ersittas med EPDM-gummiprofil, 18
fogband e dyl.

Fig 5

Utsida

Byggskedet

fogen maste denna
pa rumssidan gj fylles
kan deformera

Da polyuetanskum anvéandes som isoleringsmaterial i
anbringgssa att utvandig |uftningskanal eller tétfogen )
med skum. Observera risken for att skummet vid sin expansion
langa kamstycken.

Fogmassavid fogens rumssida ska vara
haftningmot vaggmaterialet och karmen.

diffusionstat, elastisk och ha hog vid-

ikti ing av
Vid mntering av ljudisolerande fénster 4r det mycket viktigt atrt ’t:ttg’ggp
fogenuférs med stor noggrannhet sa att sma hal eller spr m?‘odreduktionen.
kommer, Minsta lickage for luft nedsatter i betydande grad jju

JUSTERNG
Karmen

Vid sattingar i byggnadsstommen k eh
Detta sker enkelt med hjalp av karmskruvarna. Vid juster
skruwenforst och sedan karmhylsan.

an karmen behtva efterjusteras.
ing lossas
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RENGORING AV ENERGIGLAS/BELAGDA GLAS

Ta hang till foljande:

« Undikatt vidréra glasytan med fingrar eller smutsiga hahdkstkﬁjrt‘jdfritt -

*  Anvind flytande fonsterputsmedel, mycket vatten och mju
ellergummiskrapa.

« Swanflickar kan tas bort med industrisprit eller aceton. ——

« Mlildmetallpolish kan anvéndas for att avlagsna andr? flac . .fter amster
att medlet ska tvattas bort med industrisprit och anvand dare

22

putsmedel. ) » .
« Anwind aldrig vassa metallféremal eller stalull vid rengoringen (galler
alltgas).
Bruksskedet

UND»ERALL OCH SKOTSEL

Allm=intom underhall av ytbehandling

Behovetav underhall av ytbehandling &r beroende av |
ing i va O ientering i S

place=ring i vdggen, takutsprang, fonstrets orlgn € oloehvind.

nade=msgeografiska placering, klimatiska pakanningar Sas?m:rg;\'t:yggnad.

Unde=rhilsintervallen kan darfor variera t o m fér ft)n?ter l‘ sa R verkivg

For 1&mpliga material, sasom rengoringsmedel, tackfarg - [\?s?janstaende s

erha i lesinformation fran fargleverantor eller farghandel - d?’n  nadelioch g

ning=arager endast typ av rengoringsmedel och ytbeh=ndll g

nagct fibrikat.

b1 a fonstrets
o>lika vaderstreck, bygg-

Ob>-several T4tlist mellan karm och bage och tatnings #E2and Y'd ‘SZ’:; (fj U‘t:’; :asrke—
inte= giermalas/laseras. Ev. farg eller lasyr som komme=r pa hst;abnes’ag e
nosr— ska genast torkas av. Spanjoletter, fénsterbromsar= kQPP;a fdrsar;was.
ocFa origa beslag far ej vermalas eftersom deras fur® ktion
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Bruksskedet

Underhall av tickmalade fonster

Tackmalade fonster ska kontrolleras arligen. Om fargen uppvisar
blasor, sprickor, flagor eller matthet ska ommalning ske enligt féljande:

Utvéndiga ytor

« Tvatta fonstret med milt alkaliskt rengéringsmedel (kontrollera innehallet pa
férpackningen).

+ Skrapa och slipa bort sprucken och l6st sittande farg samt skrapa bort ev.
framtrangande kada.

 Laga ev sprickor t ex i hérnfogar eller vid fonsterbleck med plastisk fog-
massa.

+ Grunda renskrapade ytor med alkydgrundfarg. Lat torka.

* Stryk en andra gang med oljealkydfarg. Var sarskilt noggrann och stryk pa
flodigt vid fonstrets nedre delar, pa dndtré och vid hérnfogar.

Invéndiga ytor

* Normalt krévs hdr endast rengéring i form av tvattning med
vatten och milt rengéringsmedel.

* Vid ev. ommalning gors forst en latt slipning med fint slippapper
déarefter grundning med alkydfarg.

« Stryk en andra gang med alkydférg.
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Skotsel av beslag och tétlister

For att fonster ska fungera tillfredsstallande fordras normalt att beslagen ren-
gors och smérjs minst en gang om aret. Spanjolettens laskolvar och lashus
smorjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja.

Tatlister ska hallas rena och hela. Skadade lister ger luftldckage och
ska bytas.
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Kondens pa fénstrets utsida

Hos mycket vélisolerade fonster kan i ett fatal fall, och under speciella omstan-
digheter, kondens uppkomma pa yttre glasets utsida.

Orsaken &r att fonstret isolerar sa effektivt att ndstan ingen varme tranger ut
till fonsterrutans yttre glas. En klar natt kan yttre glaset darfor bli kallare an
utomhusluften. Om Iuftfuktigheten samtidigt &r hog kan den avséattas som till-
fallig kondens pa den kalla glasytan.

Risken for utvandig kondens ar hégre om fonstret &r placerat i ett oskyddat
lage i byggnaden (t ex utan avskdrmande buskar eller trad framfér, inget tak-
utsprang, placering langt ut i fasaden etc) eller i ett lage dar Iuftfuktigheten &r
mycket hog.

Kondensen uppstar som regel pa natten och férsvinner under morgontimm-
marna. | fdrekommande fall sker detta framfor allt under en kort period pa
hosten och varen, nar temperaturskillnaderna mellan natt och dag &r mycket
stora. P4 morgonen varms luften och rutan upp utifran och kondensen dunstar
bort, se fig 9.
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REKLAMATION

Brister i fonstrets utférande eller leveransens omfattning, som konstaterats
eller borde konstaterats nar fonstret mottogs av kdparen ska anmalas till
Elitfonster AB inom en vecka efter mottagandet och innan fonstret monteras i
byggnaden.

Om brist eller skada kan antas uppkommit under transport och leverans ska
detta anges pa fraktsedeln i samband med kvitteringen. Anmalan ska dessut-
om goras till transportdren.

Brist i utférande och leveransomfattning enligt ovan eller skada fran transport
kan inte &beropas om angiven tidsram ej uppfylls.

Konstateras brist eller skada senare efter mottagandet ska anmalan ske till
Elitfonster AB inom skalig tid efter det att bristen eller skadan upptécks av
koparen eller kommit kdparen till kinnedom genom annan.
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Underhall av laserade fonster

Laserade fonster ska kontrolleras och vid utsatta légen underhallas varje ar.
Om utvandiga ytor visar tecken pa uttorkning (t ex ytsprickor), matthet eller
granad ska ommalning ske enligt foljande:

Utvandiga ytor

+ Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt
framtrangande kada.

» Tvéatta med en trasa indréankt i lacknafta.

» Laga ev sprickor t ex i hornfogar eller vid fonsterbleck
med plastisk fogmassa.

+ Stryk traytorna med pigmenterad alkydlasyr med hjalp
av en trasa eller pensel.

Invéndiga ytor
* Normalt krévs har endast rengoéring i form av tvéttning
med vatten och milt rengéringsmedel.
« Vid eventuell ommalning gors forst en latt slipning med
fint slippapper varefter ytan stryks med opigmenterad klarlack.
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Bruksskedet
KONDENS

Kondens pa fonstrets insida

Kondens pa fonstrets insida uppkommer da varm och fuktig rumsluft kyls ned
vid en kall glasyta och avsatts i form av imma eller vattendroppar pa glaset.

| ett nybyggt hus finns under lang tid kvarvarande fukt
fran inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som latt

ger upphov till kondens. Fukten férsvinner med tiden
men kan upphtra snabbare genom vadring.
Otillracklig eller icke fungerande ventilation ger dven
upphov till kondens pa fonster. Djupa fonsternischer
och fonsterbankar liksom tata gardinarrangemang kan
hindra varmen fran radiatorer att stromma upp utefter
fénstret och varma glasytan. Fénsterbéankar bor darfor
monteras med en springa mellan fonstret och fénster-
banken, se fig 8.

Risken for kondens minskar hos fonster, som monterats
med glasets insida langt in mot rummet.

Genom hojd rumstemperaturen minkas kondensrisken
medan sdnkt rumstemperatur 6kar risken.

Fig 8
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Risken foér denna typ av kondens minskar om glaset &r avskarmat mot himlen,
tex av trad eller buskar, eller av markiser som &r nedfallda nattetid.

Nagot hégre rumstemperatur de natter da risk for utvandig kondens féreligger
verkar ocksa férebyggande. Da hojs ytterglasets temperatur och risken for kon-
dens minskar.

Viél rengjorda glasytor minskar generelit risken for att
kondensen “fastnar” pa glasytan.

Elitfonster AB kan ge information om publikationer, som
utforligare beskriver férutsattningarna och orsakerna till
samt omfattning av denna typ av kondens.

Fig9

Bruksskedet
GARANTI

Under forutsattning att anvisningar om lagring, montering, skotsel och under-
hall fsljs lamnar Elitfonster AB garanti enligt ABM 92, § 17 enligt foljande:

Om inte annat féreskrivs i 6vriga avtalshandlingar ansvarar saljaren for fel i

V\varan som framtrader inom tva ar fran varans avldmnande. Har varan levererats

till ett projekt for vilket slutbesiktning ska ske, raknas angiven tid fran den dag
projektet blivit godkant. Saljaren &r inte ansvarig enligt forsta stycket om han

gor sannolikt att felet beror pa en olyckshandelse eller darmed jamforlig han-

delse eller bristfallig lagring, hantering eller montering av varan eller pa annat
forhallande som kan hanforas till koparenyy

Under férutsattning att Elitfénsters anvisningar om lagring, montering, skotsel
och underhall foljs, lamnar dessutom Elitfénster AB 10 ars garanti i Sverige pa
impregnerade och i fabrik ytbehandlade fénster med isolerglas.

* Mot rétskador i virket ¢ Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
* P4 fonstrets inklusive beslagens funktion

For fonster i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt rdknas denna garantitid
fran fakturans datum. For fénster i objekt som slutbesiktigats géller datum
for slutbesiktning.
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MILJO

Miljéegenskaper

For studier av fonstrets miljdegenskaper hanvisas till Elitfonster AB:s
Miljsdeklarationer, som uppréttats i samarbete med AB Trétek, samt Elitfonster
AB:s Byggvarudeklarationer upprattade i enlighet med anvisningar fran
Byggsektorns Kretsloppsrad. Deklarationerna kan erhallas fran Elitfonster AB.
De finns ocksa pa Internet via Byggtjansts miljévarubas, www.byggtjanst.se.

Fonstervirket ar impregnerat mot rota. Vid destruktion av stérre mangder ut-
rangerat virke kontakta kommunens miljokontor.
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*Arbete med framtagning av metoder och anvisningar fér
isartagning av komponenter ingaende i isolerruta pagar
hos tillverkare och branschorganisationer
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Demontering av H-fonster (tra och tré/aluminium)

Efter uttagning av fonstret ur vagg kan fonstret tas isér till ett antal huvudkom-
ponenter, som dérefter kan ateranvéndas resp deponeras.

N =

Atgard

. Bagen hakas ur karmen
. Isolerrutan tas ur bagen

(inkl demontering av alu.
profiler pa bage)

Verktyg/kommentar

H-beslaget delas
Glasningslister/aluminiumprofiler lossas med
stamjarn/kniv resp. vrids loss fran clipsen®

Omfattar v glasningslister av gummi (listerna

3. Alla téatlister rivs loss ar stiftade, sparmonterade eller sjalvhaftande)
4. Aluminiumprofiler pa Er?fger.r;a Tom fér molx"lterade med clips
karm och bage lossas 0js/vrids loss fran clipsen
5. Beslag skruvas bort Ayser spanjolett, slutbleck, gangjarn, handtag,
clips etc
6. Karm och bagar skruvas/ Trakomponenter &r skruvade /stiftade

slas isér

(D Elitfonster

0L-¥002

Elitfonster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda
Tel 0383-76 34 00, Fax 0383-76 34 01

email info@elitfonster.se

Elitfonster AB, 360 73 Lenhovda
Tel 0474-280 00, Fax 0474-281 90

www.elitfonster.se
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@ EIitfﬁnster Datum: 2009-05-27

Nr: SKOTSEL_OCH_UNDERHALL-GANGJARN_BESLAG_LISTER - 1

SKOTSEL OCH UNDERHALL AV BESLAG, GANGJARN
OCH TATLISTER

Skotsel av beslag

For att produkten ska fungera tillfredsstéllande fordras normalt att beslagen rengors och smorjs minst
en géng om &ret. Laskolvar

och 18shus smérjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja.

Smérjning av gangjarn

1. Oppna gangjérnets “hatt” och applicera smérjmedel direkt pa insexskruven.
2. Stang hatten.

Skotsel av tatlister

Tatlister ska héllas rena och hela. Skadade lister nedsatter i betydande grad isoleringsférmagan och
skall bytas ut.

Elitfonster AB ¢ Box 153, 574 22 Vetlanda ¢ 360 73 Lenhovda e tel 010 451 40 00 1
info@elitfonster.se ¢ www.elitfonster.se
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Nr: SKOTSEL_OCH_UNDERHALL-GLAS - 1

SKOTSEL OCH UNDERHALL: GLAS

PUTSNING AV ENERGIGLAS

Allmént

e Undvik att vidréra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

e Rengéringsutrustningar, trasor etc skall vara fria fran grus och skrép for att undvika repning.
¢ Glasytan skall vara fri fran I6st sittande grus och skrép, for att undvika repning.

e Anvind endast milda tvétt- och rengéringsmedel som rekommenderas for glas. Anvand rikligt med
vatten.

e Anvind aldrig metallfsremal eller stalull vid rengéringen.
e For sjalvrengdrande glas och andra specialglas finns sarskilda skétselinstruktioner fran tillverkaren!

e Glas skall inte géras rent vid hég temperatur eller i direkt solljus.

TIPS!

"Sidol”, ett rengéringsmedel fér keramikspishallar kan anvéndas for att ta bort svara flackar och even-
tuella runda marken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej sjélvrengdrande eller andra special-
glas). Efterat skall medlet tvéttas av med industrisprit, darefter putsas glaset som vanligt med fonster-
putsmedel enligt ovan.

En blandning av 1 del attika och 10 delar vatten &r ett effektivt och skonsamt rengdringsmedel bla vid
borttagning av beldggningar som héarrér frén tillverkningen(endast vanligt floatglas, ej sjalvrengérande
eller andra specialglas).

Elitfonster AB ¢ Box 153, 574 22 Vetlanda 360 73 Lenhovda e tel 010 451 40 00 1
info@elitfonster.se ¢ www.elitfonster.se



