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Skotselanvisning - Laminatbankskiva

Biinkskivor belagda med hogtryckslaminat rengors med alla rengdringsmedel som
forekommer i hushallet. Undvik att starkt firgade &mnen, sdsom t ex jod eller bldck, kommer i
kontakt med laminatytan. P4 bénkskivor med laminatkantlist eller trikantlist &r det viktigt att
undvika att fukt tréinger in i skarvarna. Undvik att §ppna en varm diskmaskin under en sddan
binkskiva. Vi rekommenderar att man installerar en fuktspérr under bankskivan for att
avhjilpa problem med vérme och fukt fran diskmaskinen. Var noga med att inte placera heta
kastruller eller stekpannor pa laminaten.

Anviind vanligt vatten for den dagliga rengdringen. Flickar som inte kan tas bort med vatten
kan ofta tas bort med lika delar klorin och vatten eller med aceton. Anvénds dessa
16sningsmedel méste man se till att det finns god tillforsel av frisk luft. Det kan dessutom
anvindas laminatrenare som du kan k&pa i den butik, dér koket har kopts. Stéll ALDRIG
varma grytor, stekpannor eller liknande direkt pa béankskivan. Anvind alltid virmeisolerande
grytunderliigg. Placera inte kaffebryggare och vattenkokare direkt pa en béinkskiveskarv — dd
den heta 4ngan med tiden kan skada skarven. Oppna aldrig en diskmaskin innan den har
”8ngat av” — den heta dngan kan f6rstora bénkskivan.

Starka kemikalier, som t.ex. cellulosafortunning, ugnsrengéring, propplosare med syre, klor,
aceton och nagellacksborttagningsmedel med aceton maste genast torkas upp och bénkskivan
maste tvittas med sépvatten. Nagellack gar att ta bort med nagellacksborttagningsmedel utan
aceton. Om bénkskivan har utsatts for nigon av ovanstiende kemikalier eller liknande medel
under ldngre tid kan detta

forstora ytan, ge rdnder, flickar eller liknande som inte kan tas bort. Anvéind
avkalkningspreparat mycket forsiktigt, d& de kan vara mycket etsande. Anvénd aldrig stélull
vid rengéring av laminat.



