Beskrivning av byggmaterial

och installationer

Inledning

Denna beskrivning férséker beskriva
huvudkomponenterna i ett BoKlok hus
for att ge dig som kund en uppfattning
om vilka material som anvénts, vilken
p8verkan de kan ha och varfor vi valt
just det materialet. Omfattningen &r
framst de material som finns inne i
ldgenheterna.

Trastomme
Anvandning: Som barande
konstruktion i vdggar, tak och golv.

Materialet inneh&ller: Tra av furu
eller gran.

Miljobedémning: Tra ar ett naturligt
fornyelsebart material som inte bidrar
till 6kning av koldioxidutslapp och som
inte har nagra kénda hélso- eller
miljéeffekter, dock ska inte ndgra
utrotningshotade eller exotiska tradslag
anvandas. Tré kan bade aterbrukas och
dtervinnas, dessutom kan
energiinnehallet latt utvinnas.

Dérfor valde vi detta material:
Trareglar ar enkla att arbeta med,
mangsidigt anvdndbara och stabila. Det
ar latt att hantera byggspill av tréa och
det kan ateranvéndas i stor
utstrackning.

Spanskivor
Anvidndning: Under golvbelédggning
samt som belagd skiva i taket.

Materialet innehdller: Spanskiva &r
en skiva av trdspan som binds ihop
med lim.

Miljébedémning: Spanskivor som
tillverkas numera har 1&g halt av
formaldehyd vilket vasentligt minskar
halsoriskerna. Efersom tréspanet torkas
innan sammanlimning minskas den
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formaldehyd som finns naturligt i tra
vasentligt.

Efter brukandet kan materialet
atervinnas eller energiutvinnas.

Dérfor valde vi detta material:
Materialet ar latt att arbeta med
eftersom det ar stabilt, taligt,
mattnoggrant och formbart.

Gipsskivor
Anvindning: Som skivmaterial pa
vaggar.

Materialet innehdller: Gipsskivor
bestar av gips med ett ytterskikt
antingen atervunnet papper eller om
det anvands i vatrum, ett ytskikt av
glasfiber. Gips tas dels fran gipsgruvor
och dels fran industrin. Gipsen fran
industrin utgdrs av en restprodukt fran
rokgasrening vid kolkraftverk eller fran
tillverkningen av fosforsyra.

Miljébedémning: Gips ar ett material
som inte aterbildas, utan &r en andlig
resurs.

Framstallningsprocessen ar
energikravande, eftersom det fordras
mycket varme fér att torka
gipsskivorna. Pappersbeldggningen
gipsskivorna tillverkas av returpapper.
Genom att anvanda glasfiber i
vatutrymmen kan inte skivan mégla om
lackage av vatten uppsté’lr.

Gips ar ett enkelt och ofarligt
naturmaterial. Det har inga kdnda
halsorisker.

Gipsskivor gar bra att atervinna och de
flesta storre tillverkarna tar emot
returgips. Returgips anvéands i
produktionen av nya skivor men kan
ocksa anvéndas som
jordférbattringsmedel.
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Dérfor valde vi detta material: Gips
ar brandsékert och lattarbetat. Det ger
ett bra underlag for tapetsering och
malning samt har en bra ljuddampande
effekt. Materialet &r formstabilt och
mattnoggrant. Dessutom finns det
ingen risk att det svéller. Vid en
framtida rivning gar det att atervinna.

Spackel for vaggar
Anvindning: Som utjamning pa
véaggar innan malning/tapetsering

Materialet inneh&ller: Spackel bestar
av polymerbindemedel, pigment och
fyllnadsmedel. Som fyllnadsmedel
anvénds finmald sand av kvarts eller
dolomit. I lattspackel anvands ofta
aluminiumsilikat for att fa en lagre
densitet. Aven vatten samt en mindre
del tillsats- och konserveringsmedel
ingdr.

Miljébedémning: Materialet kan avge
emissioner under en tid eftersom det i
regel forekommer i tjockt lager och pa
en stor yta. Framfor allt i bérjan, nar
spacklet ar nyligen applicerat, avger
det emissioner till luften. Emissionerna
till luften avtar ganska snabbt med
tiden.

Dérfor valde vi detta material:
Spackel anvands for att géra vagg- och
takytor jamna och slata sa att skarvar
och hal i bakomliggande material doljs.
For att eliminera emissionerna fran
spackel s& mycket som mgjligt véljer vi
att anvénda spackel som emitterar lite
och med s3 lite konserveringsmedel
som méjligt. Vi ar dessutom noga med
att spackla i god tid fére inflyttning.

Kakel

Anvéndning: Vaggbekladnad i
badrum och mellan bankskiva och
overskap i koket.

Materialet innehédller: Kakel ar en
produkt gjord av lera, brénd och
glaserad pa ytskiktet. Kakel &r porésare
an klinker och ar alltid glaserat. Klinker

&r tatare och kan vara bade glaserat
och oglaserat.

Fast- och fogbruk innehaller kemiska
tillsatser som t.ex. polymerer och
I6sningsmedel. Mot angransande
byggdelar samt mot vagghérn och
takvinklar anvands mjukfog av silikon.
Bakom kakel- och klinkerplattorna
kréavs ett skikt som skyddar den
bakomliggande konstruktionen mot
fukt. Detta bestar av gummi eller plast.

Miljébedémning: Leran som de
keramiska plattorna ar gjorda av &r en
andlig resurs, dock ej en bristvara.
Energiférbrukningen &r stor vid
tillverkningen eftersom férbranningen
sker vid héga temperaturer. Vid
tillverkningen av fogbruk och mjukfogar
sker utslapp av koldioxid, svavel och
kvéveoxider. Bade kakel och klinker
importeras ofta, vilket innebar Ianga
transporter.

Klinkerplattor avger inte ndgra &mnen
under brukandet eftersom de &ar brénda
vid hég temperatur. Den totala
miljopaverkan &r i stor utstréackning
beroende av innehdllet i fistmassor och
fogbruk.

Efter brukande bor héansyn tas till att
fargat och glaserat kakel och klinker
kan innehadlla tungmetaller och kan
darfor vara olampliga att deponera.
Mojligheterna att ateranvénda kakel
och klinker &r till stor del beroende av
fogbruket. Om ett pordst fogbruk har
anvands gar det ofta att ateranvénda
plattorna.

Dérfor valde vi detta material: Kakel
och klinker &r slitstarka och lattskoétta
material med |1&ng livslangd. Materialet
ar ocksd mattnoggrant, formstabilt,
lattbearbetat och har god tillgénglighet.
Det &r dven estetiskt tilltalade och kan
anvéndas i nastan alla typer av lokaler
med avseende pa funktion och
utseende.
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Latexfdarg, Akrylatfarg
Anvéndning: Farg till vdggar och
lister.

Materialet innehdller: Latexférg och
akrylatfarg ar vattenbaserade farger.
Detta innebdr att vatten utgor
I6sningsmedlet. Farger har tillsatser
som vatmedel, bakterieskydd,
fortjockningsmedel,
konserveringsmedel, torkférdréjare,
mdgelskydd, filmbildare och i vissa fall
organiska l6sningsmedel.

Miljébedémning: Manga av de
tillsatser som forekommer i latexfarg
och akrylatfarg &r badde miljé- och
halsofarliga. Efter att féargen ar
applicerad avger den emissioner till
luften. Emissionerna avtar efter en viss
tid och avger déarefter endast sma
mangder.

Det ar mycket viktigt att fargrester och
gammal farg tas om hand pa ratt satt
for att inte de miljostérande
tillsatsdmnena ska spridas ut i naturen.
Det finns miljomarkta latexfarger och
akrylatfarger pa marknaden.

Dérfor valde vi detta material:
Latexfarger och akrylatfarger ar latta
att applicera, torkar snabbt, ar
gulnings- och alkalibesténdiga. Vi
stravar efter att

endast anvanda miljémarkta latex- och
akrylatfarger.

Betong

Anvéndning: 1 grundplattan till husen
Materialet inneh&ller: Cement,
ballast, vatten och tillsatsmedel. Ballast
bestar av sénderdelat stenmaterial.
Betong gjuts antingen direkt pa
byggplatsen eller produceras som ett
prefabricerat betongelement i fabrik.

Miljobedomning: Produktionen av
cement ar energikravande, bullrig,
dammig och kan vara
allergiframkallande. Miljobelastande &r

de olika tillsatsémnen som blandas i
betongen t.ex. flyttillsatser.
Betongelement kan dteranvéndas.
Atervinning av betong ar ocksa méjlig.
Betongen krossas och mals ned for att
sedan anvandas vid tillverkning av ny
betong eller som fyllnadsmassa vid
t.ex. vagbygge.

Dérfor valde vi detta material:
Betong har god tryckhallfasthet, hég
varmekapacitet och brandsékerhet.

Plastmatta

Anvédndning: Badrum Materialet
inneh&ller: Mattorna bestar
huvudsakligen av PVC, mjukgdérare,
stabilisatorer, fyllmedel, fargpigment,
barare och eventuella tillsatskemikalier
sasom skumbildare, flamskyddsmedel
mm.

Miljobedoémning: PVC och andra
plaster tillverkas till stor del av
petroleumravara vilket ar en &ndlig
resurs. Materialet har stora férdelar
genom t ex sin vattentéthet som goér
det svar att ersétta i en bostads
vatutrymmen.

Det ar framst mjukgdérarna som
utpekas som miljéfarliga. Under senare
ar har dock de mest miljéfarliga
tillsatsamnena successivt ersatts med
mindre farliga, men fortfarande
anvénds manga problematiska &mnen.
PVC-mattor &r slittdliga och har darfér
1&ng livslangd.

En 16s lagd matta som inte ar
fastlimmad p& underlaget gar bade att
dteranvénda och att atervinna.
Restmaterial fran laggningen
ateranvénds i produktionen av nya
mattor.

PVC kan idag férbrannas pa ett
betryggande satt i
atervinningsanldggningar.

I handelse av en brand i huset
forbranns PVC okontrollerat och
dioxiner samt saltsyra kan bildas.
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Dérfor valde vi detta material:
Plastmattor &r slittdliga och haller
ldnge. I utrymmen som utsatts for fukt
ar plastmatta med PVC ett mycket bra
material, eftersom det ar mycket taligt
mot fukt. Materialet ar lattskott. Rent
spill vid produktion kan tervinnas.

Tragolv

Anvéndning: 1 sovrum, hall, kék och
vardagsrum

Materialet inneh&ller: Lamellgolv ar
uppbyggda i tre skikt med &deltra som
ytskikt och enklare tra, som gran, furu
eller spdnskiva, i de undre skikten.
Golvet gar att lackera med inte slipa.
Tragolvet har lackas for att bli
motstandskraftigt mot smuts och
vattenavstétande.

Miljébedémning : Tragolv bestar till
storsta delen av fornyelsebara ravaror,
dock ska inte ndgra exotiska eller
utrotningshotade trédslag anvéandas.
Tra &r ett bra material ur bade miljé-
och hélsosynpunkt. Den miljébelastning
som golvet tillfér ar kopplat till de lim,
lacker och oljor som tillférs tragolvet.
AIIa tramaterlal avger formaldehyd.
Nivderna pa avgangen ar styrd av
europeiska normer till en 1&g niva.
Golvet kan demonteras. Materialet
atervinns bast genom energiétervinning
genom kontrollerad férbranning.

Dérfor valde vi detta material:
Tragolv ar ett naturligt material med
Idng I|vsIangd om de underhalls och
skots pa ratt sett. Tré &r relativt
slitstarkt och har goda
reparationsméjligheter. Golven ar
mattnoggranna, lattbearbetade, kénns
genuina och ar estetiskt tilltalande.

Koksskap

Materialet inneh&ller: Skapen har en
stomme som bestar av melaminbelagd
spanskiva samt dérrar och luckor av
MDF.

Spanskivor framstélls genom att tréflis
och lim blandas och pressas i en form.
Melaminskiktet bestar av ett
impregnerat vitt papper som limmats
fast. MDF (Medium Density Fiberboard)
ar en skiva av fina trafibrer som
tillsammans med lim pressats samman.
Skapluckor och dérrar &r oftast
tillverkade av MDF eller massivt tra.

Miljobedoémning: Skapsnickerier
innehaller lacker och limmer
mangderna &r halls 1aga och all
gallande gransvarden for formaldehyd
och em|SS|oner innehalls. Darfér kan
paverkan pa momhusmnIJon jamstéllas
med paverkan fran massivt tra.

Dérfor valde vi detta material:
Serietillverkade skdp av spanskiva och
MDF &r formstabila, funktionella och
mattnoggranna.

Fonster

Materialet innehdller: Fonster med
bagar och karmar av rent trd, glas.
Bagar och karmar &r malade i fabrik
med en vattenburen farg. Tréamaterialet
ar behandlat for att férhindra blatra och
réta.

Miljébedémning: Tra ar ett naturligt
férnyelsebart material som inte har
nagra kanda halso- eller miljéeffekter,
dock ska inte nagra utrotningshotade
tradslag anvandas.

Avgorande for vilka miljé- och
halsoeffekter fonster av tra har, ar hur
och med vad tramaterialet i karmar och
bdgar behandlats. Glas &r ett stabilt
material som inte avger ndgra
halsovadliga &mnen under brukande.
Tra kan ateranvéndas och dessutom
kan energiinnehallet 1att utvinnas.

Dérfor valde vi detta material:
Dessa fonster ar funktionella och
mattnoggranna Ratt montage ratt val
av tré samt ratt underhall ger detta
material en god livslangd.
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Innerdorrar

Materialet innehdller: Innerdorrar ar
uppbyggda av tréfiberskivor pa
tréreglar. Trafiberskivor tillverkas av
trafibrer som blandas med vatten och
bearbetas till en massa som pressas till
skivor. Dérrarna d&r malade i fabrik och
har beslag av fornicklat stal.

Miljébedémning: 1 trafiberskivor
fungerar traets naturliga innehdll av
hartser och lignin som bindemedel och
inga kemikalier behéver tillsattas.
Tréafiberskivor ar ur hédlso- och
m|IJosynpunkt en bra produkt. Fordelen
med att malningsarbetet sker pa fabrik
ar att dar finns system fér utsug av
farg dngor och fargdtervinning.

Dé&rfor valde vi detta material:
Funktionellt material som till stor del
bestar av naturmaterial.

Ytterdorr

Materialet innehdller: Tra och metall
i dorrblad ger utseende respektlve
formstabilitet och sakerhet, stal i karm
och beslag. Dérrarnas beslag bestar
oftast av fornicklat stal eller massing.
Massing ar legeringar, metallblandning,
av huvudsakligen koppar och zink.

Miljobedémning: Tra ar ett naturligt
fornyelsebart material som inte har
ndgra kénda hélso- eller miljdeffekter,
Inget virke av exotiskt eller
utrotningshotade traslag anvands.
Aluminium och stal utvinns i
energikrédvande processer av malm. Det
ar darfor viktigt att materialen
tervinns vilket gors pa ett
energieffektivt satt.

Tra kan bade aterbrukas och
atervinnas, dessutom kan
energiinnehallet utvinnas.

Dérfor valde vi detta material:
Lagenhetsdorren ar funktionell och
saker, stabil, mattnoggrann, har god
livslangd och bra ljudisolering.

Fonsterbankar
Naturstenanvands som fonsterbankar i
samtliga fonster férutom badrummet.

Materialet innehdller: Materialet ar
tillverkat av natursten.

Miljobedémning: Natursten ar ett
slittdligt naturligt férekommande
material med l&ng livslédngd

Dérfor valde vi detta material:
Natursten &r ett slittaligt naturmaterial
med 13ng livslangd. Det &r vackert och
fordrar ingen sarskild ytbehandling.
Genom att anvanda sapa vid
rengdringen dkar hallbarheten.

Vattenburen viarme

Systemets funktion: Uppvarmt vatten
cirkulerar runt i ett slutet rérsystem
och avger varme via radlatorer
(varmeelement). Vattnet far aldrig sta
still eftersom det d& kyls ner och |nte
kan avge nagon varme. D&rfér ingar
det en pump i systemet som ser till att
vattnet alltid cirkulerar.

For att kunna erhalla énskad
temperatur i huset styrs det
uppvarmda vattnet via olika ventiler,
dels med shuntventiler som reglerar
vattentemperaturen och dels med
termostatstyrda ventiler pa varje
radiator.

I huvudsak anvénds tva olika
rérsystem, ett- och tva-rérsystem. I ett
tva-rérsystemet, som &r det vanligaste,
ar radiatorerna parallellkopplade vilket
innebéar att samtliga radiatorer far
samma ing%ende vattentemperatur.
Systemet p%verkas inte namnvart om
négra radiatorer sténgs av. Ett-
rorsystemet ar seriekopplat vilket
innebér att vattentemperaturen sjunker
efter varje radiator som vattnet
passerar.

Rérsystemen ar slutna men ibland
kommer det in luft i systemet (t.ex. vid
rorarbete). Luftfickor bildas som lagger
sig pa den hégsta punkten i systemet,
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detta hindrar uppvarmningen och da
maste systemet luftas.

Systemet innehd&ller: Rérledning med
cirkulerande vatten, pump, styr och
reglerutrustning med termostater pa
varje radiator, radiatorer
(varmeelement).

Skotselrdd: Skotsel sker av utbildad
personal.

Miljobedomning: VVattenburen varme
ger en jamn och behaglig varme och
mojliggér anvandning av
uppvarmningssystem med 1&g
miljépaverkan

Déarfor valde vi detta system:
Systemet ger en jamn och behaglig
varme kan latt regleras sa att 6nskad
temperatur uppnés. Dessutom kan
vattenburen vdarme anvéndas till de
flesta
varmeproduktionsanldggningarna.

Bergvarmepump

Systemets funktion:
Bergvarmepumpen tar varme ur
berget, med hjalp av en slang som
sanks ner i ett ca. 50-60m djupt
borrhal. Eftersom slangarna innehaller
en cirkulerande vatska, normalt
vattenglykolblandning kan varme tas ur
marken ned till en temperatur under
noll grader. Den lagtempererade
gratisvarmen fran berget omvandlas
via en kylprocess till hogtempererad
varmeenergi. Varmen overfors sedan
till vdrmesystemet déar den sprids
vidare i huset.

Systemet innehdller: Slangar med
vatska, en kylmaskin,
styr och reglerutrustning.

Skotselrdd: Skotsel sker av utbildad
personal.

Miljobedomning: Varmepumpen
forser huset med miljévanlig energi till
I&ga driftskostnader eftersom systemet
anvander och foradlar 13gvardig och
billig energi till varmeenergi. Endast en
mindre del hégvardig elenergi anvénds.
Miljostérande kdéldmedium finns i ett
slutet system i varmepumpen.
Systemet kraver dock viss el for att
fungera.

Dérfor valde vi detta system:
Ma6jligheten att utnyttja gratisvarmen
fran berget utan férbranning av
miljofarliga @mnen. Tekniken &r enkel
och bergvarmepumpsystemet har en
1&g energianvandning som medfér 13ga
driftskostnader. Systemet kan
anvandas aret runt.

wcC

Materialet innehdller: Porslin som
tillverkas av lera, ytan ar glaserad med
blyfri glasyr, méssing, rostfritt stal och
plast. Massing &r legeringar,
metallblandning, av huvudsakligen
koppar och zink. Plast framstalls av
olja, hérdare, l6sningsmedel,
mjukgorare etc.

Miljobedoémning: Leran som porslinet
ar gjort av ar en andlig resurs, dock €j
en bristvara. Energiférbrukningen ar
hog vid tillverkningen eftersom
forbranningen sker vid héga
temperaturer. Stdl ar ocksa ett andligt
material som férbrukar stora mangder
energi vid framstallning. Stalet tillsatts
framst krom och nickel for att kunna
motsta mot korrosion, rostfritt.
Samtliga material som ingdr kan latt
atervinnas.

Varfor vi valde detta material: Taligt
material som inte fodrar annan skotsel
an rengdring. Ar latt tillgangligt och
finns i bra sortiment.
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Tvattstdll med blandare

Materialet innehdller: Porslin &r
tillverkad av lera och har en glaserad
yta. Materialet innehaller dven
massing, rostfritt stal och plast.
Méssing ar legeringar, metallblandning,
av huvudsakligen koppar och zink.

Miljobedémning: Leran som
tvattstallet ar gjort av ar en andlig
resurs, dock ej en bristvara.
Energiférbrukningen &r hog vid
tillverkningen eftersom férbrénningen
sker vid héga temperaturer. Stal &r ett
andligt material som férbrukar mycket
energi vid framstallning.

Fér personer som ar kénsliga for nickel
kan lackerade eller forgyllda blandare
vara ett bra alternativ.

Ett valbevarat tvattstall kan latt
demonteras och dteranvéndas pa annat
stélle. Porslinet kan aven krossas och
anviandas som fyllnadsmaterial. Ovriga
material som ingdr kan atervinnas.

Dérfor valde vi detta material: Detta
ar ett taligt material som inte fodrar
annan skétsel an rengéring.

Diskbank
Materialet inneh&ller: Rostfri stdlplat.
Stal framstalls nar jarn legeras.

Miljébedomning: Jarn &r ett andligt
material som férbrukar mycket energi
vid framstallining. Stalet tillsatts framst
krom och nickel fér att bli
korrosionshardigt, rostfritt. Det
vanligaste rostfria stdlet innehaller 18%
krom och 8 % nickel.

Under brukandet har stal inte nagra
k&nda halso- och miljoeffekter.

En valbevarad diskbank kan latt
demonteras och anvédndas pa annat
stalle. Efter brukandet kan rostfritt stal
|&tt tervinnas.

Dérfor valde vi detta material:
Vattentaligt och besténdigt material
och &r latt att halla rent.

Avioppsror
Anvéndning: Som avloppsror
invandigt i kok och badrum

Materialet innehdller: Propenplast
(PP) framstalls huvudsakligen av olja
med tillsatser. Propenplast ar ansedd
som en av de miljovéanligaste plasterna.

Miljébedémning: Under brukandet
bidrar plastrér inte till nagra miljé- och
halsoeffekter.

Propen &r en plast som kan atervinnas.

Darfor valde vi detta material:
Plastroren ar latta att bearbeta och ar
underhallsfria.

Elinstallationer

Anvéndning: Elkablar till uttag och
kontakter ligger i ror i védggar och golv.
Uttagen och kontakterna sitter fast i
vaggen i en dosa.

Materialet innehd&ller: Elledningarna
bestar av PVC-plast och koppartrad.
Strombrytare, ror for elkablar i t ex
véaggar och eluttagen éar tillverkade av
PVC fri plast. Lamporna &r av glas och
porslin. Plast framstélls huvudsakligen
av olja med tillsatser av héardare,
I6sningsmedel, mjukgodrare etc. Glas
tillverkas av kvartssand, soda och kalk.
Porslin tillverkas av lera som glaseras.

Miljobedémning:

Eluttag, kontakter &r tillverkade i PVC
fria plaster t ex ABS, PE, PP, PVC och
andra plaster tillverkas till stor del av
petroleumravara vilket &r en &ndlig
resurs. PVC materialet har stora
fordelar i form av smidighet. Det ar
framst mjukgorarna som utpekas som
miljofarliga. Under senare ar har dock
de mest miljofarliga tillsatsémnena
successivt ersatts med mindre farliga,
men fortfarande anvdnds manga
problematiska @mnen. PVC-mattor ar
slittdliga och har darfér 1&ng livslangd.
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PVC kan idag férbrénnas pa ett
betryggande séatt i
dtervinningsanlaggningar.

I hédndelse av en brand i huset
forbranns PVC okontrollerat och
dioxiner samt saltsyra kan bildas.
Koppar ar en metall som utgdr en
andlig resurs. R&materialen till glas och
porslin &r ocksa andliga, dock med idag
god tillgdng.

Po(oppartrédar och glas kan enkelt
atervinnas

Dérfor valde vi detta material: De
material som anvéants &r vél beprdévade
och sdkra

Media — TV /tele/IT

Anvédndning: Elkablar till uttag och
kontakter ligger i ror i vaggar och golv.
Uttagen och kontakterna sitter fast i
vaggen i en dosa.

Materialet inneh&ller: Teleledningar
bestdr av PVC-plast och koppartrad.
Uttagen ar tillverkade av plast. Plast
framstalls huvudsakligen av olja med
tillsatser av hardare, I6sningsmedel,
mjukgorare etc.

Miljobedomning: PVC &r ett material
som kritiseras ur miljésynpunkt. Det &r
framst de olika tillsatserna som utpekas
som miljofarliga. Under senare ar har
dock de mest miljofarliga
tillsatsamnena successivt ersatts med
mindre farliga, men fortfarande
anvands manga problematiska &mnen.
Koppar ar en metall som utgér en
andlig resurs.

Koppartradarna kan enkelt atervinnas.

Dérfor valde vi detta material: De
material som anvéants ar val beprévade
samt ar i dagslaget de enda
teleinstallationsmaterial som finns pa
marknaden.
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Skanska Byggsystem forbehdller sig rétten att standigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrustning och
konstruktion kan dérfor avvika fran denna presentation. For aktuella uppgifter, vinligen kontakta oss. Bo

KLOK

RUMSBESKRIVNING

Liagenhetshus

Version 6.0
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Skanska Byggsystem forbehdller sig rtten att stindigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrustning och
konstruktion kan dérfor avvika fidn denna presentation. For aktuella uppgifter, vinligen kontakta oss. Bo

KLOK

KAPPRUM

G Trafanérgolv Ek
(Lamellparkett i tillvalspaket)

\Y Vitmalat Nordsj6é Bindoplast 5
Narmaste NCS S 0502-Y
AMA-kod: 56-03410 (LCS.2)

i Fardigbehandlad takskiva Vit

L Sockellister, dorrfoder och taklister Vit

I Kapphylla
Stadskap (galler Igh 2 och 5) 1 st (60x195 cm)
Garderob inkl. inredning (galler Igh 3 och 6) 1 st (50x236 cm)

o] Brandvarnare (géller Iagenheter 1,2,4 och 5)

For 6vriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
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Rev. B/2011-04-27
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Skanska Byggsystem forbehdller sig rdtten att stindigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrustning och
konstruktion kan ddrfor avvika frén denna presentation. For aktuella uppgifter, vinligen kontakta oss.

BADRUM
G Plastmatta med uppdragen sockel Gra
V Kakel Vit (20x20 cm)
T Fardigbehandlad takskiva Vit
I Badrumsskap med spegel
Toalettpappershallare
Handdukshangare 5 st (4st i lilla Idgenheten)
Handdukssvéngel 4 armar
Duschdraperiskena
Tvéattmaskin
Torktumlare (tillval)
EL  Armatur 6ver badrumsskap (G3) Klotarmatur 1x11W
Takarmatur (G1) Klotarmatur 1x11W
VVS Tvattstall Vitt porslin
Tvéattstallsblandare (1-grepps)
WC-stol (med lock och ring) Vitt porslin

Duschblandare (termostat)
Duschanordning (stang och tvalkopp)
Golvbrunn

Golvvattenlas fran tvattmaskin

Fér dvriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
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Skanska Byggsystem forbehaller sig rétten att stindigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrusting och
konstruktion kan dérfor avvika fidn denna presentation. For aktuella uppgifter, vanligen kontakta oss. Bo

KLOK

KLADKAMMARE

G Trafanérgolv Ek
(Lamellparkett i tillvalspaket)

Y, Vitmalat Nordsjo Robust 40
Narmaste NCS S 1002-Y
AMA-kod: 56-00710 (LCS.2)

1[: Fardigbehandlad takskiva Vit
L Sockellister, dorrfoder och taklister Vit
I Hyllplan och kladstang Vit
Stadskap (galler Igh 3 och 6) 1 st (60x195 cm)

EL  Garderobsarmatur (automatisk) (Lgh 1, 2,4 och 5) (G4) 1x11W
Véaggarmatur (Lgh 3 och 6) (G1) 1Ix11W

Fér dvriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
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Skanska Byggsystem forbehdller sig rdtten att stindigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrusting och
konstruktion kan deirfor avvika fién denna presentation. Fér aktuella uppgifter, vinligen kontakta oss.

KOK
G Trafanérgolv Ek
(Lamellparkett i tillvalspaket)
\Y Vitmalat Nordsj6é Bindoplast 5
Narmaste NCS S 0502-Y
AMA-kod: 56-03410 (LCS.2)
Stankskydd av kakel Vit (15x15 cm)
Kakellist (vid avslutning av kakel) Vit
1k Fardigbehandlad takskiva Vit
L Sockellister, dérrfoder och taklister Vit
I Skapstommar Vit
Luckor och ladfronter Vit
Laminatbankskiva Gra
Stadskap (galler Igh 1 och 4)
Fonsterbank (infalld) Granit
Bottenskydd i diskbanksskap
Vindslucka (géaller Igh 4 och 6)
Lackageskydd/Droppskydd under kyl/frys och spis
EL  Lysrérsarmatur éver bank (L1) 1x36 W
Induktionshall
Inbyggnadsugn
Spisflakt (aggregat) (vid FTX-vetilation)
Kolfilterflakt (vid F-ventilation)
Kyl/Frys (2 stilgh 1 och 4)
VVS Diskbank (rostfri)
Diskbanksblandare (1-grepps)
Véaggvattenutkastare 2 st/Vinkelhus Lgh 1 och 3
1 st/Rakt hus Lgh 1

Fér dvriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
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Skanska Byggsystem forbehaller sig rtten att stindigt utveckla BoKlok-produkterna. Aktuell utformning, utrustning och
konstruktion kan derfor avvika fién denna presentation. For aktuella uppgifter, vénligen kontakta oss.

VARDAGSRUM
G Trafanérgolv Ek
(Lamellparkett i tillvalspaket)
Vv Vitmalat Nordsj6é Bindoplast 5
Narmaste NCS S 0502-Y
AMA-kod: 56-03410 (LCS.2)
T Fardigbehandlad takskiva Vit
12 Sockellister, dérrfoder och taklister Vit
| Fonsterbank (infalld) Granit
O Mediauttag
Brandvarnare
For évriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
SOVRUM
G Trafanérgolv Ek
(Lamellparkett i tillvalspaket)
\Y Vitmalat Nordsj6é Bindoplast 5
Narmaste NCS S 0502-Y
AMA-kod: 56-03410 (LCS.2)
i Fardigbehandlad takskiva Vit
L Sockellister, dérrfoder och taklister Vit
| Fonsterbank (infalld) Granit
Garderober inkl. inredning
(Lgh 1 och 4) Sovrum 1 (2 st 4 100x236 cm)
Sovrum 2 (1 st 4 50x236 cm)
(Lgh 2 och 5) Sovrum 1 (1 st &4 100x236 cm)
O Mediauttag (OBS. inga i sovrum 1iLgh 1 och 4)

Fér évriga installationer (EL, VVS och VENT) se ritningar
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